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Einbaukamine & Kamineinsätze

STROMLOSE
Scheitholz-Pellet
K o m b i k a m i n e

IHR MEHRWERT:

• ganz ohne Strom
• schnelle Umstellzeit
• Pellet oder Holz wählen
• ohne Lüf tergeräusch
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Nantes E Crystal
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 Belfort SE

Einbaukamine maxblank.com

  Technische Daten für den Belfort SE

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

533-2099 Belfort SE - Natursteinfront - einfarbig

- Creme glatt 6

- Creme behauen 6

- Creme geriffelt 6

- Schiefer gebürstet 6

Belfort SE - Naturstein links und rechts der Tür wählbar aus:

- Creme glatt 6

- Creme behauen 6

- Creme geriffelt 6

- Schiefer gebürstet 6

• Türfront anthrazit

• Türfacette Edelstahl

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

  Zubehör für den Belfort SE

Art.-Nr. Produkt

Außenluftanschluss senkrecht vorbereitet

Unbedingt bei Bestellung mit angeben

falls Außenluftanschluss waagrecht ge-
wünscht ist.(im Lieferumfang enthalten)

303378-916 Wärmespeicherblock für Belfort SE 
(162 kg)

40524-001 Konvektionsmantel, 
reduziert den Wandabstand auf 4 cm

H x B x T 

Außenmaße 165 x 128 x 51 cm

Einbaumaße 157 x 111 x 39 cm

Feuerraummaße 25 x 61 x 27 cm

H x B

Feuerscheibe 30 x 59 cm

Tür 47 x 85 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 97 cm

Gesamtgewicht 321 kg

Gewicht Schamotte 30 kg

Scheitholz/ 
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 6,7 kW

Raumwärmeleistung 6,7 kW

max. Abbrandmenge 2,0 kg/h

Wirkungsgrad 80%

CO (13 % O2) 0,100 %

CO (13 % O2) 1244 mg/m³

Staub (13 % O2) 21 mg/m³

NOx (13 % O2) 163 mg/m³

CxHy (13 % O2) 66 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13229

Abgasmassenstrom 6,6 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 296°C

Mindestförderdruck 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,5 m geprüft. 

*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 
Technische Änderungen sind vorbehalten.

Speicherblock oben

Konvektionsmantel
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Einbaukamine maxblank.com

  Technische Daten für den Bordeaux E

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

Bordeaux E

520-2060 Front Naturstein beige 4

520-2070 Front Naturstein gelb 4

• Stahlkorpus anthrazit

• großes Feuerpanorama

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• gerade Türfront anthrazit

• große Speichermasse mit großer Strahlungswärmefläche

  Zubehör für den Bordeaux E

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

40525-001 Konvektionsblech

Breite 54 cm, Höhe 66 cm

 

 

H x B x T 

Außenmaße 118 x 118  x 44 cm

Einbaumaße 102 x 78 x 33 cm

Feuerraummaße 38 x 44 x 23 cm

H x B

Feuerscheibe 48 x 48 cm

Tür 58 x 58 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 97 cm

Gesamtgewicht 236 kg

Gewicht Schamotte 20 kg

Scheitholz/ 
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 7,5 kW

Raumwärmeleistung 7,5 kW

max. Abbrandmenge 2,5 kg/h

Wirkungsgrad 80%

CO (13 % O2) 0,088 %

CO (13 % O2) 1095 mg/m³

Staub (13 % O2) 30 mg/m³

NOx (13 % O2) 148 mg/m³

CxHy (13 % O2) 98 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 7,7 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 300 °C

Mindestförderdruck 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,75m geprüft. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Konvektionsblech

Natursteinfront

 Bordeaux E Bordeaux E
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  Technische Daten für den Chur E

H x B x T 

Außenmaße 165 x 90 x 65 cm

Einbaumaße 158 x 75 x 54 cm

Feuerraummaße 31 x 34 x 35 cm

H x B

Feuerscheibe 49 x 34 cm

Tür 60 x 45 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 125 cm

Gesamtgewicht 281 kg

Gewicht Schamotte 60 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 8,7 kW 7,5 kW

Raumwärmeleistung 8,7 kW 7,5 kW

Wärmeleistungsbereich 8,7 - 6,7 kW 7,8 - 4,3 kW

max. Abbrandmenge 7,5 kg 2,2 kg/h

Wirkungsgrad 83% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,065 %

CO (13 % O2) 1073 mg/m³ 806 mg/m³

Staub (13 % O2) 22 mg/m³ 32 mg/m³

NOx (13 % O2) 73 mg/m³ 116 mg/m³

CxHy (13 % O2) 64 mg/m³ 27 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 9,71 g/s 6,8 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 280 °C 280°C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

Chur E

527-2001 - creme natur 6

527-2101 - creme behauen 6

527-2301 - Schiefer schwarz rustikal 6

• große und massive Ganzglasheiztür

• große, edle und handbearbeitete Natursteinfront

• speichert die Wärme auf natürlichste Weise

• bequeme, stabile und selbstverriegelnde Feuertür

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

  Zubehör für den Chur E

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten).

Pellet-Systemeinsatz mit:

• Aschebehälter

• Pellet-Vorrats-Filztasche bis 20 kg

• Feuerzeug

• Pelletfüllschaufel

• Reinigungspinsel

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(Nachrüstsatz)

Auf Wunsch ist eine energiespeichernde Option möglich mit:

303235-916 - indirekt beheizten Wärmespeicherblock 
   oben (100 kg)

303236-916 - indirekt beheizten Wärmespeicherblock 
   links und rechts (168 kg)

40543-001 Konvektionsmantel

Konvektionsmantel

 Chur E

stromlos Kombi
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 Dijon E   Technische Daten für den Dijon E

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

538-2001 Dijon E 4

• Blende und Feuertür in Stahl anthrazit

• hoher Flammen- und Feuerraum für Holz oder Pellet 

• Feuerraum-Rückwand aus 3 cm dicker Speicher-Schamotte

• selbstverriegelnde Tür mit kühlem Designgriff

• gerundetes Feuerglas bietet gute Einsicht

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

  Zubehör für den Dijon E

Art.-Nr. Produkt

Der Dijon E wird mit einem senkrechten 
und fest verschweißten Zuluftstutzen 
geliefert.

Pellet-Systemeinsatz mit:

• Design-Feuerraumkugel

• Aschebehälter

• Pellet-Filztasche bis 20 kg

• Feuerzeug

• Pelletfüllschaufel

• Reinigungspinsel

556-2005 Pellet-Systemeinsatz KO 6

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

556-2005 Pellet-Systemeinsatz KO 6

(Nachrüstsatz)

H x B x T 

Außenmaße 186 x 59 x 39 cm

Einbaumaße 180 x 40 x 23 cm

Feuerraummaße 68 x 26 x 30 cm

H x B

Feuerscheibe 68 x 33 cm

Feuerscheibe Radius 22 cm

Tür 80 x 39 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 163 cm

Gesamtgewicht 144 kg

Gewicht Schamotte 17,5 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 7,0 kW 8,5 kW

Raumwärmeleistung 7,0 kW 8,5 kW

max. Abbrandmenge 2,2  kg 2,8 kg/h

Wirkungsgrad 85% 81%

CO (13 % O2) 0,05% 0,086 %

CO (13 % O2) 594 mg/m³ 1072 mg/m³

Staub (13 % O2) 17 mg/m³ 38 mg/m³

NOx (13 % O2) 98 mg/m³ 125 mg/m³

CxHy (13 % O2) 14 mg/m³ 78 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 9,40 g/s 10,95 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 220°C 265°C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 1 m geprüft. 

*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 
Technische Änderungen sind vorbehalten.

stromlos Kombi
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  Technische Daten für den Frankfurt E

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

539-2001 Frankfurt E 4

• Blende und Feuertür in Stahl anthrazit

• hoher Flammen- und Feuerraum für Holz oder Pellet

• Feuerraum-Rückwand aus 3 cm Speicher-Schamotte

• selbstverriegelnde Tür mit kühlem Designgriff

• abgewinkeltes, 2-seitiges Feuerglas bietet gute Einsicht

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• inkl. Speicherblock

  Zubehör für den Frankfurt E

Art.-Nr. Produkt

Der Frankfurt E wird mit einem  
senkrechten und fest verschweißten  
Zuluftstutzen geliefert.

Pellet-Systemeinsatz mit:

• Aschebehälter

• Pellet-Filztasche bis 20 kg

• Feuerzeug

• Pelletfüllschaufel

• Reinigungspinsel

556-2005 Pellet-Systemeinsatz KO 6

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

556-2005 Pellet-Systemeinsatz KO 6

(Nachrüstsatz)

H x B x T 

Außenmaße 223 x 67 x 52 cm

Einbaumaße 214 x 45 x 22 cm

Feuerraummaße 68 x 27 x 27 cm

H x B

Feuerscheibe 68 x 44 cm

Tür 80 x 52 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 191 cm

Gesamtgewicht 228 kg

Gewicht Schamotte 25 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 6,4 kW 10 kW

Raumwärmeleistung 6,4 kW 10 kW

max. Abbrandmenge 2,2  kg 3,4 kg / h

Wirkungsgrad 84% 78%

CO (13 % O2) 0,03% 0,073 %

CO (13 % O2) 312 mg/m³ 906 mg/m³

Staub (13 % O2) 17 mg/m³ 38 mg/m³

NOx (13 % O2) 101 mg/m³ 143 mg/m³

CxHy (13 % O2) 21 mg/m³ 72 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 11,89 g/s 14,5 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 195 °C 290 °C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,5 m geprüft. 

*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 
Technische Änderungen sind vorbehalten.

 Frankfurt E

stromlos Kombi
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  Technische Daten für den Frankfurt E Eck

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

539-2010 Frankfurt E Eck 4

• Blende und Feuertür in Stahl anthrazit

• hoher Flammen- und Feuerraum für Holz oder Pellet

• Feuerraum-Rückwand aus 3 cm Speicher-Schamotte

• selbstverriegelnde Tür mit kühlem Designgriff

• abgewinkeltes, 2-seitiges Feuerglas bietet gute Einsicht

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• inkl. Speicherblock

  Zubehör für den Frankfurt E Eck

Art.-Nr. Produkt

Der Frankfurt E Eck wird mit einem  
senkrechten und fest verschweißten  
Zuluftstutzen geliefert.

Pellet-Systemeinsatz mit:

• Aschebehälter

• Pellet-Filztasche bis 20 kg

• Feuerzeug

• Pelletfüllschaufel

• Reinigungspinsel

556-2005 Pellet-Systemeinsatz KO 6

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

556-2005 Pellet-Systemeinsatz KO 6

(Nachrüstsatz)

H x B x T 

Außenmaße 214 x 61 x 52 cm

Einbaumaße 204 x 45 x 16 cm

Feuerraummaße 68 x 27 x 27 cm

H x B

Feuerscheibe 68 x 44 cm

Tür 80 x 52 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 191 cm

Gesamtgewicht 225 kg

Gewicht Schamotte 25 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 6,4 kW 10 kW

Raumwärmeleistung 6,4 kW 10 kW

max. Abbrandmenge 2,2  kg 3,4 kg / h

Wirkungsgrad 84% 78%

CO (13 % O2) 0,03% 0,073 %

CO (13 % O2) 312 mg/m³ 906 mg/m³

Staub (13 % O2) 17 mg/m³ 38 mg/m³

NOx (13 % O2) 101 mg/m³ 143 mg/m³

CxHy (13 % O2)  21 mg/m³ 72 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 11,89 g/s 14,5 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 195 °C 290 °C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,5 m geprüft. 

*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 
Technische Änderungen sind vorbehalten.

 Frankfurt E Eck

stromlos Kombi
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Speicherblock oben

 Nantes E Crystal   Technische Daten für den Nantes E Crystal

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

Nantes E Crystal

510-2002 - Blenden Kristallglas schwarz glänzend 6

510-2001 - Blenden Kristallglas weiß mattiert 6

• Brennraumtür & Rahmen Stahl schwarz

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

  Zubehör für den Nantes E Crystal

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

Pellet-Systemeinsatz mit:

• Aschebehälter

• Pellet-Vorrats-Filztasche bis 20 kg

• Feuerzeug

• Pelletfüllschaufel

• Reinigungspinsel

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(Nachrüstsatz)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(Nachrüstsatz)

303224-916 Wärmespeicherblock für Nantes 
(79 kg)

H x B x T 

Außenmaße 175 x 68 x 52 cm

Einbaumaße 170 x 58 x 39 cm

Feuerraummaße 30 x 37 x 29 cm

H x B

Feuerscheibe 46 x 34 cm

Feuerscheibe Radius 31 cm

Tür 64 x 47 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrabgang 121 cm

Gesamtgewicht 173 kg

Gewicht Schamotte 26 kg

S - Pellet- 
Systemeinsatz

XL - Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Raumwärmeleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Wärmeleistungs- 
bereich

5 - 7,5 kW 8,5 - 11 kW 3,3 - 6,5 kW

max. Abbrandmenge 3,8 kg 7,5 kg 2,9 kg/h

Wirkungsgrad 87% 85% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,07% 0,086 %

CO (13 % O2) 1166 mg/m³ 880 mg/m³ 1074 mg/m³

Staub (13 % O2) 36 mg/m³ 30 mg/m³ 31 mg/m³

NOx (13 % O2) 109 mg/m³ 110 mg/m³ 115 mg/m³

CxHy (13 % O2) 54 mg/m³ 41 mg/m³ 51 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 8,97 g/s 10,74 g/s 10,3 g/s

Abgastemperatur am 
Stutzen

180 °C 230 °C 268°C

Mindestförderdruck 12 Pa 13 Pa 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

stromlos Kombi
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  Technische Daten für den Nantes E Steel

Speicherblock oben

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

510-2003 Nantes E Steel 6

Blenden Stahl anthrazit

Weitere Farben auf Anfrage möglich.

• Brennraumtür & Rahmen Stahl schwarz

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

  Zubehör für den Nantes E Steel

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

Pellet-Systemeinsatz mit:

• Aschebehälter

• Pellet-Vorrats-Filztasche bis 20 kg

• Feuerzeug

• Pelletfüllschaufel

• Reinigungspinsel

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(Nachrüstsatz)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(Nachrüstsatz)

303224-916 Wärmespeicherblock für Nantes 
(79 kg)

H x B x T 

Außenmaße 175 x 68 x 52 cm

Einbaumaße 170 x 58 x 39 cm

Feuerraummaße 30 x 37 x 29 cm

H x B

Feuerscheibe 46 x 34 cm

Feuerscheibe Radius 31 cm

Tür 64 x 47 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrabgang 121 cm

Gesamtgewicht 165 kg

Gewicht Schamotte 26 kg

S - Pellet- 
Systemeinsatz

XL - Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Raumwärmeleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Wärmeleistungs- 
bereich

5 - 7,5 kW 8,5 - 11 kW 3,3 - 6,5 kW

max. Abbrandmenge 3,8 kg 7,5 kg 2,9 kg/h

Wirkungsgrad 87% 85% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,07% 83%

CO (13 % O2) 1166 mg/m³ 880 mg/m³ 1074 mg/m³

Staub (13 % O2) 36 mg/m³ 30 mg/m³ 31 mg/m³

NOx (13 % O2) 109 mg/m³ 110 mg/m³ 115 mg/m³

CxHy (13 % O2) 54 mg/m³ 41 mg/m³ 51 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 8,97 g/s 10,74 g/s 10,3 g/s

Abgastemperatur am 
Stutzen

180 °C 230 °C 268°C

Mindestförderdruck 12 Pa 13 Pa 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

 Nantes E Steel

stromlos Kombi
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Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

Anbaurahmen H 79 x B 42 cm

541-2005 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

541-2024 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

541-2014 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

541-2034 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 83,5 x B 42 cm

541-2006 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

541-2025 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

541-2015 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

541-2035 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 89,5 x B 42 cm

541-2007 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

541-2026 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

541-2016 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

541-2036 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 106,5 x B 42 cm

541-2008 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

541-2027 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

541-2017 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

541-2037 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 79 x B 48 cm

541-2001 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

541-2020 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

541-2010 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

541-2030 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 83,5 x B 48 cm

541-2002 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

541-2021 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

541-2011 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

541-2031 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 89,5 x B 48 cm

541-2003 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

541-2022 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

541-2012 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

541-2032 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 106,5 x B 48 cm

541-2004 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

541-2023 KE 12 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

541-2013 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

541-2033 KE 12 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

• Abgangsstutzen 150 mm, auf Wunsch folgende Stutzen wählbar:

Ø 145 mm, Ø 160 mm, Ø 180 mm

• Außenluftanschluss Ø 125mm möglich und vorbereitet

und kann über den Brennraum angeschlossen werden.

• Türanschlag auch auf der Baustelle wechselbar

(hierzu wird jedoch ein anderer Türgriff benötigt)

• Einschubrollen zur einfacheren Montage

  Technische Daten für den KE 12 AM KE 12 AM

Anbaurahmen:

Sonderfarben

und -größen

auf Anfrage!

H x B x T 

Außenmaße siehe Zeichnung

Einbaumaße siehe Zeichnung

Feuerraummaße 31 x 27 x 36 cm

H x B

Feuerscheibe 45 x 20 cm

Tür 60 x 35 cm

Lufteintrittsöffnung Ø 1070 cm²

Luftaustrittsöffnung Ø 1275 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 12,5 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 77,5 cm

Gesamtgewicht 166 - 174 kg

Gewicht Schamotte 53 kg

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Scheitholz /  
Holzbriketts* 

mit Nachheizkasten

Nennwärmleistung 7,5 kW 8,0 kW

Raumwärmeleistung 7,5 kW 8,0 kW

Abbrandmenge bei Nennlast 2,24 kg/h 2,2 kg/h

Wirkungsgrad 85% 91%

CO (13 % O2) 0,042% 0,045%

CO (13 % O2) 520 mg/m³ 562 mg/m³

Staub (13 % O2) 32 mg/mg³ 29 mg/m³

NOx (13 % O2) 121 mg/m³ 116 mg/m³

CxHy (13 % O2) 22 mg/m³ 24 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13224

Abgasmassenstrom 6,83 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 266°C

Mindestförderdruck 12 Pa

Daten zur Berechnung von keramischen Zügen nach EN 13384

Abgasmassenstrom 10,75 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 477°C

Mindestförderdruck 17 Pa

Feuerungsleistung 18 kW

Alle Angaben sind Prüfstandswerte für Türe mit Einfachverglasung. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,50m geprüft. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 
Technische Änderungen und Abweichungen der Daten sind vorbehalten.
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Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

Anbaurahmen H 79 x B 48 cm

540-2001 KE 11 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

540-2020 KE 11 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

540-2010 KE 11 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

540-2030 KE 11 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 83,5 x B 48 cm

540-2002 KE 11 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

540-2021 KE 11 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

540-2011 KE 11 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

540-2031 KE 11 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 89,5 x B 48 cm

540-2003 KE 11 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

540-2022 KE 11 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

540-2012 KE 11 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

540-2032 KE 11 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

Anbaurahmen H 106,5 x B 48 cm

540-2004 KE 11 AM, Einfachverglasung, Anschlag links 4

540-2023 KE 11 AM, Einfachverglasung, Anschlag rechts 4

540-2013 KE 11 AM, Doppelverglasung, Anschlag links 4

540-2033 KE 11 AM, Doppelverglasung, Anschlag rechts 4

• Türfront anthrazit

• Schamottensatz

• Abgangsstutzen 150 mm, auf Wunsch folgende Stutzen wählbar:

Ø 145 mm, Ø 160 mm, Ø 180 mm

• Außenluftanschluss Ø 100mm möglich und vorbereitet

• Türanschlag auch auf der Baustelle wechselbar

(hierzu wird jedoch ein anderer Türgriff benötigt)

• inkl. Einschubrollen zur einfacheren Montage

  Technische Daten für den KE 11 AM KE 11 AM

Anbaurahmen:

Sonderfarben

und -größen

auf Anfrage!

H x B x T 

Außenmaße siehe Zeichnung

Einbaumaße siehe Zeichnung

Feuerraummaße 31 x 34 x 35 cm

H x B

Feuerscheibe 45 x 20 cm

Tür 60 x 35 cm

Lufteintrittsöffnung Ø 800 cm²

Luftaustrittsöffnung Ø 1000 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 78,3 cm

Gesamtgewicht 170 - 176 kg

Gewicht Schamotte 60 kg

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 7,5 kW

Raumwärmeleistung 7,5 kW

max. Abbrandmenge 2,2 kg/h

Wirkungsgrad 83%

CO (13 % O2) 0,065 %

CO (13 % O2) 806 mg/m³

Staub (13 % O2) 32 mg/m³

NOx (13 % O2) 116 mg/m³

CxHy (13 % O2) 27 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 6,8 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 280°C

Mindestförderdruck 12 Pa

Daten zur Berechnung von keramischen Zügen

Abgasmassenstrom 16,1 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 559°C

Mindestförderdruck 15 Pa

Feuerungsleistung 25,5 kW

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,75m geprüft. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 
Technische Änderungen sind vorbehalten.
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Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

501-2022 KE 1 AM 79 x 48 4

501-2020 KE 1 AM 83,5 x 48 4

501-2021 KE 1 AM 89,5 x 48 4

• Stahlkorpus anthrazit

• mit rahmenloser Glastür mit anthrazit bedrucktem Farbrand

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

  Technische Daten für den KE 1

H x B x T 

Außenmaße KE 1 AM 79 x 48 79 x 48 x 65 cm 

Außenmaße KE 1 AM 83,5 x 48 83,5 x 48 x 65 cm 

Außenmaße KE 1 AM 89,5 x 48 89,5 x 48 x 65 cm 

Einbaumaße 74 x 43 x 52 cm 

Feuerraummaße 31 x 34 x 35 cm

H x B

Feuerscheibe 49 x 34 cm

Tür 60 x 45 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrabgang 74 cm 

Gesamtgewicht 155 kg

Gewicht Schamotte 60 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz / 
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 8,7 kW 7,5 kW

Raumwärmeleistung 8,7 kW 7,5 kW

Abbrandmenge bei Nennlast 7,5 kg 2,2 kg/h

Wirkungsgrad 83% 83%

CO (13 % O2) 0,086% 0,065 %

CO (13 % O2) 1073 mg/m³ 806 mg/m³

Staub (13 % O2) 22 mg/m³ 32 mg/m³

NOx (13 % O2) 73 mg/m³ 116 mg/m³

CxHy (13 % O2) 64 mg/m³ 27 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 9,71 g/s 6,8 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 280°C 280°C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Daten zur Berechnung von keramischen Zügen

Abgasmassenstrom 16,1 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 559°C

Mindestförderdruck 15 Pa

Feuerungsleistung 25,5 kW

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,75m geprüft. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 
Technische Änderungen sind vorbehalten.

  Zubehör für den KE 1

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(als Nachrüstsatz)

40543-001 Konvektionsmantel

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 
52!

Konvektionsmantel

 KE 1

stromlos Kombi

Anbaurahmen:

Sonderfarben

und -größen

auf Anfrage!
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Konvektionsmantel

 KE 1 Sinnergie AM   Technische Daten für den KE 1 Sinnergie AM

H x B x T 

Außenmaße KE 1 Sinnergie AM 79 x 48 79 x 48 x 65 cm 

Außenmaße KE 1 Sinnergie AM 83,5 x 48 83,5 x 48 x 65 cm 

Außenmaße KE 1 Sinnergie AM 89,5 x 48 89,5 x 48 x 65 cm 

Einbaumaße 74 x 45 x 50 cm

Feuerraummaße 31 x 34 x 35 cm

H x B

Feuerscheibe 38 x 34 cm

Tür 49 x 45 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 74,5 m

Gesamtgewicht 159 kg

Gewicht Schamotte 60 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 8,7 kW 7,5 kW

Raumwärmeleistung 8,7 kW 7,5 kW

Abbrandmenge bei Nennlast 7,5 kg 2,2 kg/h

Wirkungsgrad 83% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,065 %

CO (13 % O2) 1073 mg/m³ 806 mg/m³

Staub (13 % O2) 22 mg/m³ 32 mg/m³

NOx (13 % O2) 73 mg/m³ 116 mg/m³

CxHy (13 % O2) 64 mg/m³ 27 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 9,71 g/s 6,8 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 280°C 280°C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Daten zur Berechnung von keramischen Zügen

Abgasmassenstrom 16,1 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 559°C

Mindestförderdruck 15 Pa

Feuerungsleistung 25,5 kW

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,75m geprüft. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

511-2022 KE 1 Sinnergie AM 79 x 48 4

511-2020 KE 1 Sinnergie AM 83,5 x 48 4

511-2021 KE 1 Sinnergie AM 89,5 x 48 4

• Türfront anthrazit

• Schamottensatz

• Abgangsstutzen 15 cm

• Außenluftanschluss möglich und vorbereitet

• mit Frontplatte, anthrazit

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

  Zubehör für den KE 1 Sinnergie AM

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(als Nachrüstsatz)

40543-001 Konvektionsmantel

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 
52!

stromlos Kombi

Frontplatte:

Sonderfarben

und -größen

auf Anfrage!
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Alle Maßangaben gerundet in cm.
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KE 2 AM
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  Technische Daten für den KE 2

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

518-2022 KE 2 AM 79 x 48 4

518-2020 KE 2 AM 83,5 x 48 4

518-2021 KE 2 AM 89,5 x 48 4

• Stahlkorpus anthrazit

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• Außenluftanschluss möglich und vorbereitet

• mit Frontplatte, anthrazit

H x B x T

Außenmaße KE 2 AM 79 x 48 79 x 48 x 45 cm

Außenmaße KE 2 AM 83,5 
x 48

83,5 x 48 x 45 cm

Außenmaße KE 2 AM 89,5 
x 48

89,5 x 48 x 45 cm

Einbaumaße 63 x 45 x 34 cm

Feuerraummaße 30 x 37 x 29 cm

H x B

Feuerscheibe 42 x 34 cm

Feuerscheibe Radius --

Tür 53 x 45 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 63 cm

Gesamtgewicht 101 kg

Gewicht Schamotte 26 kg

S - Pellet- 
Systemein-

satz

XL - Pellet- 
Systemein-

satz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Raumwärmeleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Abbrandmenge bei Nennlast 3,8 kg 7,5 kg 2,9 kg/h

Wirkungsgrad 87% 85% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,07% 0,086 %

CO (13 % O2) 1166 mg/m³ 880 mg/m³ 1074 mg/m³

Staub (13 % O2) 36 mg/m³ 30 mg/m³ 31 mg/m³

NOx (13 % O2) 109 mg/m³ 110 mg/m³ 115 mg/m³

CxHy (13 % O2) 54 mg/m³ 41 mg/m³ 51 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 8,97 g/s 10,74 g/s 10,3 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 180°C 230°C 268°C

Mindestförderdruck 12 Pa 13 Pa 12 Pa

Daten zur Berechnung von keramischen Zügen

Abgasmassenstrom 15,7 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 457°C

Mindestförderdruck 15,7 Pa

Feuerungsleistung 21,5 kW

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

  Zubehör für den KE 2

 KE 2

stromlos Kombi

Frontplatte:

Sonderfarben

und -größen

auf Anfrage!

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(Nachrüstsatz)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(Nachrüstsatz)

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 
52!
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Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

501-2001 KE 1 mit gerader Tür 4

502-2001 KE 1 mit gebogener Tür 4

• Stahlkorpus anthrazit

• mit rahmenloser Glastür mit anthrazit bedrucktem Farbrand

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

  Technische Daten für den KE 1

H x B x T  
gerade Tür

H x B x T  
gebogene Tür

Außenmaße 82 x 47 x 65 cm 82 x 47 x 66 cm

Einbaumaße 74 x 43 x 52 cm 74 x 43 x 52 cm 

Feuerraummaße 31 x 34 x 35 cm 31 x 34 x 35 cm

H x B H x B

Feuerscheibe 49 x 34 cm 49 x 34 cm

Feuerscheibe Radius -- 41 cm

Tür 60 x 45 cm 60 x 45 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm² Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrabgang 74 cm 74 cm 

Gesamtgewicht 155 kg 160 kg

Gewicht Schamotte 60 kg 60 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 8,7 kW 7,5 kW

Raumwärmeleistung 8,7 kW 7,5 kW

Abbrandmenge bei Nennlast 7,5 kg 2,2 kg/h

Wirkungsgrad 83% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,065 %

CO (13 % O2) 1073 mg/m³ 806 mg/m³

Staub (13 % O2) 22 mg/m³ 32 mg/m³

NOx (13 % O2) 73 mg/m³ 116 mg/m³

CxHy (13 % O2) 64 mg/m³ 27 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 9,71 g/s 6,8 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 280°C 280°C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Daten zur Berechnung von keramischen Zügen

Abgasmassenstrom 16,1 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 559°C

Mindestförderdruck 15 Pa

Feuerungsleistung 25,5 kW

  Zubehör für den KE 1

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

40530-001 Dekorrahmen 53 x 72 x 5 cm

3-seitig, anthrazit (für KE 1 mit gerader Tür)

40531-001 Dekorrahmen 53 x 73 x 5 cm

4-seitig, anthrazit (für KE 1 mit gerader Tür)

40537-001 Dekorrahmen 53 x 72 x 3 cm

3-seitig, anthrazit (für KE 1 mit gebogener Tür)

40538-001 Dekorrahmen 53 x 73 x 3 cm

4-seitig, anthrazit (für KE 1 mit gebogener Tür)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(als Nachrüstsatz)

40543-001 Konvektionsmantel

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 52!

Dekorrahmen (für KE 1 mit gerader Tür)

 KE 1

stromlos Kombi
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Alle Maßangaben gerundet in cm.

KE 1
Ökofire
• gerade Tür
• gebogene Tür
• mit Backfach

Dekorrahmen:

Sonderfarben

und -größen

auf Anfrage!

Konvektionsmantel
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 KE 1 mit Backfach
Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 

in Wochen

504-2001 KE 1 gerade mit Backfach 4

505-2001 KE 1 gebogen mit Backfach 4

• Stahlkorpus anthrazit

• mit rahmenloser Glastür mit anthrazit bedrucktem Farbrand

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• im Lieferumfang enthalten: 
Brat- und Backblech, Backofenrost chrom, pflegeleichter Lava-
Backofenstein anthrazit, Thermometer für Backfach

  Technische Daten für den KE 1

H x B x T 
gerade Tür

H x B x T 
gebogene Tür

Außenmaße 127 x 47 x 65 cm 127 x 47 x 66 cm 

Einbaumaße 120 x 46 x 53 cm 120 x 46 x 53 cm

Feuerraummaße 31 x 34 x 35 cm 31 x 34 x 35 cm

Backfachmaße 30 x 34 x 45 cm 30 x 34 x 45 cm

H x B 
gerade Tür

H x B 
gebogene Tür

Feuerscheibe 49 x 34 cm 49 x 34 cm

Feuerscheibe Radius -- 41 cm

Tür (Feuerraum) 60 x 45 cm 60 x 45 cm

Tür (Backfach) 42 x 45 cm 42 x 45 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm² Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrabgang 120 cm 120 cm 

Gesamtgewicht 235 kg 244 kg

Gewicht Schamotte 60 kg 60 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz / 
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 8,7 kW 7,5 kW

Raumwärmeleistung 8,7 kW 7,5 kW

Abbrandmenge bei Nennlast 7,5 kg 2,2 kg/h

Wirkungsgrad 83% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,065 %

CO (13 % O2) 1073 mg/m³ 806 mg/m³

Staub (13 % O2) 22 mg/m³ 32 mg/m³

NOx (13 % O2) 73 mg/m³ 116 mg/m³

CxHy (13 % O2) 64 mg/m³ 27 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 9,71 g/s 6,8 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 280°C 211°C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

  Zubehör für den KE 1

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

40533-001 Dekorrahmen 53 x 116 x 5 cm

3-seitig, anthrazit (für Art.-Nr. 504-2001)

40534-001 Dekorrahmen 53 x 117 x 5 cm

4-seitig, anthrazit (für Art.-Nr. 504-2001)

40540-001 Dekorrahmen 53 x 116 x 3 cm

3-seitig, anthrazit (für Art.-Nr. 505-2001)

40541-001 Dekorrahmen 53 x 117 x 3 cm

4-seitig, anthrazit (für Art.-Nr. 505-2001)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(Nachrüstsatz)

308071 Brat- und Backblech

308049 Backofenrost chrom

308075 Lava-Backofenstein anthrazit

308057 Thermometer für Backfach

40544-001 Konvektionsmantel

Dekorrahmen

stromlos Kombi
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 Ökofire Backfach   Technische Daten für das Ökofire Backfach

H x B x T  
gerade Tür

H x B x T  
gebogene Tür

Außenmaße 59 x 45 x 57 cm 59 x 45 x 64 cm

Einbaumaße 55 x 46 x 53 cm 55 x 46 x 53 cm

Feuerraummaße 30 x 34 x 45 cm 30 x 34 x 45 cm

H x B 
gerade Tür

H x B 
gebogene Tür

Backfachscheibe 31 x 34 cm 31 x 35 cm

Feuerscheibe Radius -- 41 cm

Tür 42 x 45 cm 42 x 45 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm Ø 15 cm

Eingangstutzen unten Ø 15 cm Ø 15 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 54,7 cm 54,7 cm

Höhe bis Mitte 
Rauchrohrabgang hinten oder seitlich

35 cm 35 cm

Gesamtgewicht 98 kg 101 kg

 

 

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

507-2001 ÖkoFire Backfach gerade Tür 4

508-2001 ÖkoFire Backfach gebogene Tür 4

• Stahlkorpus anthrazit

• mit rahmenloser Backfach-Glasfront, mit anthrazit bedrucktem 
Farbrand

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Eingangstutzen unten Ø 15 cm

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• im Lieferumfang enthalten: 
Brat- und Backblech, Backofenrost chrom, pflegeleichter Lava- 
Backofenstein anthrazit, Thermometer für Backfach

  Zubehör für das Ökofire Backfach

Art.-Nr. Produkt

40536-001 Dekorrahmen 53 x 50 x 5 cm

4-seitig, anthrazit 
für Backfach gerade

40547-001 Dekorrahmen 53 x 50 x 3 cm

4-seitig, anthrazit 
für Backfach gebogen

308071 Brat- und Backblech

308049 Backofenrost chrom

308075 Lava-Backofenstein anthrazit

308057 Thermometer für Backfach

 

 

Dekorrahmen - gerade Dekorrahmen - gebogen
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Alle Maßangaben gerundet in cm.

KE 1
Sinnergie
• gerade Tür
• gebogene Tür
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Konvektionsmantel

 KE 1 Sinnergie   Technische Daten für den KE 1 Sinnergie

H x B x T  
gerade Tür

H x B x T  
gebogene Tür

Außenmaße 90 x 51 x 65 cm 90 x 51 x 65 cm

Einbaumaße 74 x 45 x 50 cm 74 x 45 x 50 cm

Feuerraummaße 31 x 34 x 35 cm 31 x 34 x 35 cm

H x B 
gerade Tür

H x B 
gebogene Tür

Feuerscheibe 38 x 34 cm 38 x 34 cm

Feuerscheibe Radius -- 61 cm

Tür 49 x 45 cm 49 x 45 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm² Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 74,5 m 74,5 m

Gesamtgewicht 159 kg 159 kg

Gewicht Schamotte 60 kg 60 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 8,7 kW 7,5 kW

Raumwärmeleistung 8,7 kW 7,5 kW

Wärmeleistungsbereich 8,7 - 6,7 kW 7,8 - 4,3 kW

max. Abbrandmenge 7,5 kg 2,2 kg/h

Wirkungsgrad 83% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,065 %

CO (13 % O2) 1073 mg/m³ 806 mg/m³

Staub (13 % O2) 22 mg/m³ 32 mg/m³

NOx (13 % O2) 73 mg/m³ 116 mg/m³

CxHy (13 % O2) 64 mg/m³ 27 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 9,71 g/s 6,8 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 280°C 280°C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Daten zur Berechnung von keramischen Zügen

Abgasmassenstrom 16,1 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 559°C

Mindestförderdruck 15 Pa

Feuerungsleistung 25,5 kW

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,75m geprüft. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

511-2001 KE 1 Sinnergie mit gerader Tür 4

512-2001 KE 1 Sinnergie mit gebogener Tür 4

• Türfront anthrazit

• Schamottensatz

• Abgangsstutzen 15 cm

• Außenluftanschluss möglich und vorbereitet

• mit Frontplatte, anthrazit

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

  Zubehör für den KE 1 Sinnergie

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(als Nachrüstsatz)

40543-001 Konvektionsmantel

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 
52!

stromlos Kombi
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Alle Maßangaben gerundet in cm.

KE 1
Sinnergie
• gerade Tür
• gebogene Tür
• mit Backfach
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 KE 1 Sinnergie mit Backfach   Technische Daten für den KE 1 Sinnergie

H x B x T 
gerade Tür

H x B x T 
gebogene Tür

Außenmaße 127 x 51 x 65 cm 127 x 51 x 65 cm

Einbaumaße 120 x 45 x 51 cm 120 x 45 x 51 cm

Feuerraummaße 31 x 34 x 35 cm 31 x 34 x 35 cm

Backfachmaße 30 x 34 x 45 cm 30 x 34 x 45 cm

H x B 
gerade Tür

H x B 
gebogene Tür

Feuer-/Backfachscheibe 38 x 34 cm 38 x 34 cm

Feuerscheibe Radius -- 61 cm

Tür (Feuerraum) 49 x 45 cm 49 x 45 cm

Tür (Backfach) 49 x 45 cm 49 x 45 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm² Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrabgang oben 120 cm 120 cm

Gesamtgewicht 230 kg 233 kg

Gewicht Schamotte 60 kg 60 kg

Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 8,7 kW 7,5 kW

Raumwärmeleistung 8,7 kW 7,5 kW

Abbrandmenge bei Nennlast 7,5 kg 3,3 kg/h

Wirkungsgrad 83% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,065 %

CO (13 % O2) 1072,7 mg/m³ 806,4 mg/m³

Staub (13 % O2) 21,7 mg/m³ 31,6 mg/m³

NOx (13 % O2) 72,7 mg/m³ 115,6 mg/m³

CxHy (13 % O2) 63,9 mg/m³ 26,5 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 9,71 g/s 6,8 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 280°C 211°C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

514-2001 KE 1 Sinnergie gerade mit Backfach 4

515-2001 KE 1 Sinnergie gebogen mit Backfach 4

• Türfront anthrazit

• Schamottensatz

• Abgangsstutzen 15 cm

• Außenluftanschluss möglich und vorbereitet

• mit Frontplatte, anthrazit

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• im Lieferumfang enthalten: 
Brat- und Backblech, Backofenrost chrom, pflegeleichter Lava- 
Backofenstein anthrazit, Thermometer für Backfach

  Zubehör für den KE 1 Sinnergie

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

551-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 1

(als Nachrüstsatz)

308071 Brat- und Backblech

308049 Backofenrost chrom

308075 Lava-Backofenstein anthrazit

308057 Thermometer für Backfach

40544-001 Konvektionsmantel

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 
52!

stromlos Kombi
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Alle Maßangaben gerundet in cm.

• gerade Tür
• gebogene Tür

KE 2
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  Technische Daten für den KE 2

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

518-2001 KE 2 mit gerader Tür 4

519-2001 KE 2 mit gebogener Tür 4

• Stahlkorpus anthrazit

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• Außenluftanschluss möglich und vorbereitet

• mit Frontplatte, anthrazit

H x B x T  
gerade Tür

H x B x T  
gebogene Tür

Außenmaße 69 x 51 x 45 cm 69 x 51 x 45 cm

Einbaumaße 63 x 45 x 34 cm 63 x 45 x 34 cm

Feuerraummaße 30 x 37 x 29 cm 30 x 37 x 29 cm

H x B 
gerade Tür

H x B 
gebogene Tür

Feuerscheibe 42 x 34 cm 42 x 34 cm

Feuerscheibe Radius -- 61 cm

Tür 53 x 45 cm 53 x 45 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm² Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 63 cm 63 cm

Gesamtgewicht 101 kg 103 kg

Gewicht Schamotte 26 kg 26 kg

S - Pellet- 
Systemeinsatz

XL - Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Raumwärmeleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Abbrandmenge bei 
Nennlast

3,8 kg 7,5 kg 2,9 kg/h

Wirkungsgrad 87% 85% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,07% 0,086 %

CO (13 % O2) 1166 mg/m³ 880 mg/m³ 1074 mg/m³

Staub (13 % O2) 36 mg/m³ 30 mg/m³ 31 mg/m³

NOx (13 % O2) 109 mg/m³ 110 mg/m³ 115 mg/m³

CxHy (13 % O2) 54 mg/m³ 41 mg/m³ 51 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 8,97 g/s 10,74 g/s 10,3 g/s

Abgastemperatur am 
Stutzen

180°C 230°C 268°C

Mindestförderdruck 12 Pa 13 Pa 12 Pa

Daten zur Berechnung von keramischen Zügen

Abgasmassenstrom 15,7 g/s

Abgastemperatur am 
Stutzen

457°C

Mindestförderdruck 15,7 Pa

Feuerungsleistung 21,5 kW

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

  Zubehör für den KE 2

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(Nachrüstsatz)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(Nachrüstsatz)

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 
52!

 KE 2

stromlos Kombi
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Alle Maßangaben gerundet in cm.
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• mit Backfach

KE 2
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 KE 2 mit Backfach   Technische Daten für den KE 2

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

529-2001 KE 2 mit gerader Tür und Backfach 4

528-2001 KE 2 mit gebogener Tür und Backfach 4

• Stahlkorpus anthrazit

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• Außenluftanschluss möglich und vorbereitet

• mit Frontplatte, anthrazit

• im Lieferumfang enthalten: 
Brat- und Backblech, Backofenrost chrom, pflegeleichter Lava- 
Backofenstein anthrazit, Thermometer für Backfach

  Zubehör für den KE 2

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2014 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

(Nachrüstsatz)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(beim Kauf des Kamineinsatzes)

552-2004 Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

(Nachrüstsatz)

308046 Brat- und Backblech

308047 Backofenrost chrom

308074 Lava-Backofenstein anthrazit

308057 Thermometer für Backfach

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 
52!

H x B x T  
gerade Tür

H x B x T  
gebogene Tür

Außenmaße 122 x 51 x 45 cm 122 x 51 x 45 cm

Einbaumaße 119 x 45 x 39 cm 119 x 45 x 39 cm 

Feuerraummaße 30 x 37 x 29 cm 30 x 37 x 29 cm

Backfachmaße 30 x 34 x 30 cm 30 x 34 x 30 cm

H x B 
gerade Tür

H x B 
gebogene Tür

Frontplatte 114 x 51 cm 114 x 51 cm

Feuerscheibe 42 x 34 cm 42 x 34 cm

Feuerscheibe Radius -- 61 cm

Tür (Feuerraum) 53 x 45 cm 53 x 45 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm² Ø 800 cm²

Tür (Backfach) 49 x 45 cm 49 x 45 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 119 cm 119 cm

Gesamtgewicht 152 kg 155 kg

Gewicht Schamotte 26 kg 26 kg

S - Pellet- 
Systemeinsatz

XL - Pellet- 
Systemeinsatz

Scheitholz /  
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Raumwärmeleistung 7,5 kW 11,0 kW 6,5 kW

Abbrandmenge bei Nennlast 3,8 kg 7,5 kg 2,9 kg/h

Wirkungsgrad 87% 85% 83%

CO (13 % O2) 0,09% 0,07% 0,086 %

CO (13 % O2) 1166 mg/m³ 880 mg/m³ 1074 mg/m³

Staub (13 % O2) 36 mg/m³ 30 mg/m³ 31 mg/m³

NOx (13 % O2) 109 mg/m³ 110 mg/m³ 115 mg/m³

CxHy (13 % O2) 54 mg/m³ 41 mg/m³ 51 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 8,97 g/s 10,74 g/s 10,3 g/s

Abgastemperatur am 
Stutzen

180°C 230°C 268°C

Mindestförderdruck 12 Pa 13 Pa 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) 

Qualitätsklasse A1 zugelassen. 
Technische Änderungen sind vorbehalten.

stromlos Kombi
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Alle Maßangaben gerundet in cm.

KE 2
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• gerade Tür
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• für alle KE 2 Typen
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 KE 2 Backfach   Technische Daten für das KE 2 Backfach

H x B x T  
gerade Tür

H x B x T  
gebogene Tür

Außenmaße 60 x 51 x 39 cm 60 x 51 x 41 cm

Einbaumaße 49 x 45 x 34 cm 49 x 45 x 34 cm

Backfachmaße 30 x 34 x 30 cm 30 x 34 x 30 cm

H x B 
gerade Tür

H x B 
gebogene Tür

Frontplatte 55 x 51 cm 55 x 51 cm

Backfachscheibe 38 x 34 cm 38 x 34 cm

Backfachscheibe Radius -- 61 cm

Tür 49 x 45 cm 49 x 45 cm

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm Ø 15 cm

Rauchrohreingang Ø 15 cm Ø 15 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 69,5 cm 69,5 cm

Gesamtgewicht 61 kg 62 kg

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

530-2001 KE 2 Backfach gerade 4

531-2001 KE 2 Backfach gebogen 4

• Stahlkorpus anthrazit

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• mit Frontplatte, anthrazit

• im Lieferumfang enthalten: 
Brat- und Backblech, Backofenrost chrom, pflegeleichter Lava- 
Backofenstein anthrazit, Thermometer für Backfach

  Zubehör für das KE 2 Backfach

Art.-Nr. Produkt

308046 Brat- und Backblech

308047 Backofenrost chrom

308074 Lava-Backofenstein anthrazit

308057 Thermometer für Backfach
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  Technische Daten für den KE 3

H x B x T  
gerade Tür

H x B x T  
gebogene Tür

Außenmaße o. Dekorrahmen 91 x 60 x 44 cm 91 x 59 x 37 cm

Außenmaße m. Dekorrahmen 91 x 73 x 38 cm --

Einbaumaße 85 x 60 x 33 cm 85 x 54 x 26 cm

Feuerraummaße 38 x 44 x 23 cm 38 x 44 x 23 cm

H x B 
gerade Tür

H x B 
gebogene Tür

Feuerscheibe 48 x 48 cm 48 x 49 cm

Feuerscheibe Radius -- 42 cm

Tür 58 x 58 cm 56 x 57 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm² Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen 85 cm 85 cm

Höhe bis Mitte Rauchrohrabgang hinten 75 cm 75 cm

Gesamtgewicht 104 kg 100 kg

Gewicht Schamotte 20 kg 20 kg

Scheitholz/ 
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 7,5 kW

Raumwärmeleistung 7,5 kW

max. Abbrandmenge 2,5 kg/h

Wirkungsgrad 80%

CO (13 % O2) 0,088 %

CO (13 % O2) 1095 mg/m³

Staub (13 % O2) 30 mg/m³

NOx (13 % O2) 148 mg/m³

CxHy (13 % O2) 98 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom 7,7 g/s

Abgastemperatur am Stutzen o. Dekorrahmen 300 °C

Mindestförderdruck 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,75m geprüft. 
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

520-2030 KE 3 mit gerader Tür 3

521-2010 KE 3 mit gebogener Tür 3

• Stahlkorpus anthrazit

• Tür anthrazit „Softline“ mit gerundeten Kanten

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• großes Feuerpanorama

  Zubehör für den KE 3

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

40507-001 Dekorrahmen für KE 3 gerade 73 x 73 cm

anthrazit

40525-001 Konvektionsset

Breite 54 cm, Höhe 66 cm

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 
52!

  Dekorrahmen

Konvektionsset

 KE 3
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Sonderfarben
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Art.-Nr. Produkt Lieferzeit 
in Wochen

525-2015 KE Arima 4

• Stahlkorpus anthrazit

• Türfacette Edelstahl

• Abgangsstutzen oben Ø 15 cm

• Türgriff vorne

• Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)

• ansprechende horizontale Architektur

• breiter Brennraum über 60 cm

• Rauchrohrabgang auch seitlich möglich

• mit großem bedienerfreundlichem Edelstahl-Türgriff

  Zubehör für den KE Arima

  Technische Daten für den KE Arima

H x B x T 

Außenmaße 63 x 91 x 47 cm

Einbaumaße 50 x 88 x 37 cm

Feuerraummaße 25 x 61 x 27 cm

H x B

Feuerscheibe 30 x 60 cm

Tür 47 x 85 cm

Luftein- u. Luftaustrittsöffnung Ø 800 cm²

Rauchrohrabgang nach oben Ø 15 cm

Zuluftstutzen Ø 10 cm

Höhe bis Rauchrohrstutzen oben 97 cm

Höhe bis Mitte Rauchrohrabgang hinten o. seitlich 91 cm

Gesamtgewicht 144 kg

Gewicht Schamotte 30 kg

Scheitholz/ 
Holzbriketts*

Nennwärmleistung 6,7 kW

Raumwärmeleistung 6,7 kW

max. Abbrandmenge 2,0 kg/h

Wirkungsgrad 80%

CO (13 % O2) 0,100 %

CO (13 % O2) 1244 mg/m³

Staub (13 % O2) 21 mg/m³

NOx (13 % O2) 163 mg/m³

CxHy (13 % O2) 66 mg/m³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13229

Abgasmassenstrom 6,6 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 296°C

Mindestförderdruck 12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte. 
Der Kamineinsatz wurde mit einer Rauchrohrlänge von 0,5m geprüft. 

*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen. 
Technische Änderungen sind vorbehalten.

Art.-Nr. Produkt

Unbedingt bei Bestellung mit angeben:

Außenluftanschluss waagerecht oder 
senkrecht (im Lieferumfang enthalten)

40526-001 Dekorrahmen 93 x 55 x 13 cm

anthrazit

40501-001 Dekorrahmen 93 x 59 x 13 cm

anthrazit

40524-001 Konvektionsrahmen, 
reduziert den Wandabstand auf 4 cm

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 
52!

Konvektionsrahmen

Dekorrahmen

 KE Arima
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Außenmaße 
H x B x T 

in cm

Nennwärme- 
leistung 
in kW

Maximale 
Füllmenge 

in kg
Art.-Nr.

beim Kauf eines 
Kamineinsatzes

16 x 33 x 34 8,7 7,5 551-2004

als Nachrüstsatz 16 x 33 x 34 8,7 7,5 551-2004

MB Pellet-Systemeinsatz KO 1

MB Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S

Außenmaße 
H x B x T 

in cm

Nennwärme- 
leistung 
in kW

Maximale 
Füllmenge 

in kg
Art.-Nr.

beim Kauf eines 
Kamineinsatzes

17 x 35 x 30 11 7,5 552-2004

als Nachrüstsatz 17 x 35 x 30 11 7,5 552-2004

MB Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL

Außenmaße 
H x B x T 

in cm

Nennwärme- 
leistung 
in kW

Maximale 
Füllmenge 

in kg
Art.-Nr.

beim Kauf eines 
Kamineinsatzes

16 x 35 x 21 7,5 3,8 552-2014

als Nachrüstsatz 16 x 35 x 21 7,5 3,8 552-2014

Außenmaße 
H x Ø 
in cm

Nennwärme- 
leistung 
in kW

Maximale 
Füllmenge 

in kg
Art.-Nr.

beim Kauf eines 
Kamineinsatzes

34 x 20 6,4* / 7** 2,2 556-2005

als Nachrüstsatz 34 x 20 6,4* / 7** 2,2 556-2005

MB Pellet-Systemeinsatz KO 6

Beim Kauf eines Pellet-Systemeinsatzes werden folgende Artikel 
mitgeliefert: Pellet-Systemeinsatz, Pellet-Vorrats-Filztasche
(bis 20 kg), Anzünder, Pelletschaufel und einen Reinigungspinsel.

Alle Pellet-Systemeinsätze sind in Anlehnung an EN 13240 / 13229
geprüft und erfüllen die Anforderungen der 1. BlmSchV Stufe 2.
Zusätzlich haben sie eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des 
DIBt (Z-43.13-355).

Für die Modelle der KE 1 Ökofire und Sinnergie Serien, Chur E.

Für die Modelle der KE 2 Serie, Nantes E Steel und Nantes E Crystal.

Für die Modelle der KE 2 Serie, Nantes E Steel und Nantes E Crystal.

Für die Modelle Frankfurt E*, Frankfurt E Eck* und Dijon E**.

Pellet-Systemeinsätze
Ideal zurWärmespeicherung

Ideal zurWärmespeicherung
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Normenübersicht

Nachheizkasten NHK-3

Art-Nr. H x B x T in cm Lieferzeit 
in Wochen

40138-001 70 x 40 x 19 4

Verbindungsrohre

Art-Nr. L x B x H in cm

Verbindungsrohr 1 42 x 24 x 10

Verbindungsrohr3-500 79 x 25 x 9

Verbindungsrohr3-800 109 x 25 x 9

Verbindungsrohr5-500 80 x 25 x 10

Verbindungsrohr5-800 110 x 25 x 10

mit Putzöffnung auf der Stirnseite

Verbindungsrohr 1

• 2 Rauchrohrabgänge, 
verstellbar mit Umschaltklappe 

durch Regulierknopf

Verbindungsrohr 5

• 2 Rauchrohrabgänge, verstellbar mit
Umschaltklappe durch Regulierknopf 

• Abgangsstutzen 6 cm verschiebbar zur
einfacheren Montage eines separaten 

Backfaches 

• Lieferbar in den Längen 50 cm und 80 cm

Verbindungsrohr 3

• 1 Rauchrohrabgang 

• Abgangsstutzen 6 cm verschiebbar zur
einfacheren Montage eines separaten 

Backfaches 

• Lieferbar in den Längen 50 cm und 80 cm

mit Stellfüßen
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Traglager

Höhe 
verstellbar 

in cm

Lichte 
Weite 
in cm

Artikel-Nr.

anthrazit 24-36 57 o. 79 40523-001

Lichte Höhe verstellbar von 24 - 36 cm
MB Traglager für KE 3 & KE ARIMA

+ passend für KE3 und KE ARIMA

+ 2 Einstellungen für die Lichte Weite, 57 oder 79 cm

+ Höhe verstellbar von 24-36 cm

Einschubtiefe 
in cm

incl. 
4 Füße 
in cm

Artikel-Nr.

anthrazit 43 20 6.003/1

65 20 6.004/1

43 30 6.003/2

65 30 6.004/2

Lichte Weite verstellbar von 33 - 53 cm
MB Traglager

+ Lichte Weite: verstellbar von 33-53 cm

+ 2 verschiedene Einschubtiefen

+ 43 oder 65 cm mit 4 Trag-Füßen

Einschubtiefe 
in cm

incl.  
4 justierbaren 
Füßen in cm

Artikel-Nr.

anthrazit 44,5 15 bis 23 40552-107

44,5 23 bis 30 40553-107

44,5 30 bis 38 40554-107

Lichte Weite verstellbar von 31 - 54 cm, höhenverstellbar.
MB Traglager für KE 1, KE 2, KE 11 & KE 12

+ passend für alle KE1 und KE2 Einsätze

+ höhenverstellbare Stellfüße

+ Lichte Weite: verstellbar von 31-54 cm

+ 43 cm mit 4 verstellbaren Trag-Füßen



55

1

2

1 1

1 2 1 2

1 2 1 2

1 21 2

11

1 1
KE 1 - Sinnergie

KE 2

KE 3

KE Arima

KE 1 - Ökofire

11 1

Kamineinsätze maxblank.com

Die Mehrwert-Kamineinsätze

gerade gebogen BF gerade BF gebogen

gerade gebogen BF gerade BF gebogen

gerade gebogen BF gerade BF gebogen

gerade gebogen

Die Besonderheiten
der Max Blank
Kamineinsätze: 

Stromloser
Pellet-Holz-
Kombieinsatz 

Braten und Backen

KE AM
(Austauschmaß)

KE 1 Ökofire AM KE 1 Sinnergie AM KE 2 AM KE 11 AM KE 12 AM
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Sondergrößen & Sonderfarben!

Die  Max Blank GmbH is t  spezia l is ier t  auf  Sonderanfer t igungen.
Fas t  a l le  im Kata log  enthal tenen Luf tgi t ter,  Konvek t ionsrah-
men,  Rohr türen und Vor türen können in  indiv iduel len  Größen 
und Farben gefer t ig t  werden!  Fragen Sie  uns  nach Deta i ls .

Sonderanfertigungen

Lackfarben sind in grauweiß und creme und mit einem Aufpreis von 
16 % lieferbar, bezogen auf den Listenpreis reinweiß.

Weitere Farben und Preise auf Anfrage!
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Individuelle Lösungen für unsere
Kunden, höchste Qualität nach Maß!

Wir können Nischenrahmen, Luftgitter und Konvektionsrahmen
maßgerecht nach Ihren Vorstellungen in gewohnter

Max Blank Qualität produzieren!

MB-Holzlege

MB-Konvektionsrahmen

MB-Lamelle

MB-Konvektionsrahmen

Sonderanfertigungen
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Luftgitter

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/10

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/10

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/10

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/10

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/10

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/10

reinweiß 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/20

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/20

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/20

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/20

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/20

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/20

weißalu 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/50

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/50

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/50

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/50

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/50

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/50

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/11

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/11

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/11

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/11

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/11

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/11

reinweiß 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/21

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/21

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/21

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/21

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/21

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/21

weißalu 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/51

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/51

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/51

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/51

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/51

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/51

+ das Original mit Stahlzarge (auch ohne erhältlich)

+ regulierbar mit Drehknopf

+ robust und allseitig 7mm umkantet

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ mit feuerverzinkter Two-In-One-Einbauzarge

+ rückstell-elastische und 

temperaturbeständige Silikondichtung

+ erhöhte Belastbarkeit

+ das Original mit Stahlzarge (auch ohne erhältlich)

+ nicht regulierbar

+ robust und allseitig 7mm umkantet

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ mit feuerverzinkter Two-In-One-Einbauzarge

+ rückstell-elastische und 

temperaturbeständige Silikondichtung

+ erhöhte Belastbarkeit

regulierbar mit DREHKNOPF

nicht regulierbar

anthrazit reinweiß weißalu

heute bestellt - m
org

e
n

 g
e

li
e

fe
rt

M
a

x
B

la
nk Lieferservice

24/48

Stunden

 MB 9000

 MB 9000

mit elastischerSilikondichtung

mit elastischerSilikondichtung
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maxblank.com

Individuelle Lösungen für unsere Kunden, 
höchste Max Blank Qualität

nach Maß!

Lackfarben sind in grauweiß und creme und mit einem Aufpreis 
von 16 % lieferbar, bezogen auf den Listenpreis reinweiß.

Weitere Farben und Preise auf Anfrage!
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Luftgitter

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/101

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/101

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/101

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/101

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/101

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/101

reinweiß 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/201

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/201

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/201

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/201

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/201

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/201

weißalu 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/501

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/501

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/501

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/501

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/501

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/501

+ das Original mit Stahlzarge (auch ohne erhältlich)

+ ohne Silikondichtung

+ regulierbar mit Drehknopf

+ robust und allseitig 7mm umkantet

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ mit feuerverzinkter Two-In-One-Einbauzarge

+ erhöhte Belastbarkeit

regulierbar mit DREHKNOPF

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/111

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/111

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/111

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/111

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/111

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/111

reinweiß 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/211

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/211

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/211

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/211

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/211

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/211

weißalu 15 x 25 13,6 x 23,6 15 x 25 161 1525/511

15 x 35 13,6 x 33,6 15 x 35 242 1535/511

15 x 45 13,6 x 43,6 15 x 45 322 1545/511

23 x 23 21,6 x 21,6 23 x 23 259 2323/511

23 x 35 21,6 x 33,6 23 x 35 431 2335/511

23 x 45 21,6 x 43,6 23 x 45 575 2345/511

+ das Original mit Stahlzarge (auch ohne erhältlich)

+ ohne Silikondichtung

+ nicht regulierbar

+ robust und allseitig 7mm umkantet

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ mit feuerverzinkter Two-In-One-Einbauzarge

+ erhöhte Belastbarkeit

nicht regulierbar 

Das bewährte MB 9000 
wird mit der TWO-IN-
ONE-ZARGE geliefert.

 MB 9000

 MB 9000

ohneSilikondichtung

ohneSilikondichtung



61Luftgitter

maxblank.com

+ Ein Gitter - Zwei Einbaumöglichkeiten:

Aufputz oder Putzbündig

+ Bietet absolute Flexibilität bis zum Einbau auf der Baustelle

+ regulierbar oder nicht regulierbar bestellbar

+ Stabile Max Blank-Bauweise

+ bis 180°C temperaturbeständig

Einbau: Aufputz oder Putzbündig 

Einbau: Aufputz oder Putzbündig 

Neu im
Programm!

 MB 9000 WENDEZARGE
regulierbar mit DREHKNOPF - ohne Silikondichtung

 MB 9000 WENDEZARGE
nicht regulierbar - ohne Silikondichtung

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,2 x 23,6 15,4 x 25,4 161 1525/125

15 x 35 13,2 x 33,6 15,4 x 35,4 242 1535/125

15 x 45 13,2 x 43,6 15,4 x 45,4 322 1545/125

23 x 23 21,2 x 21,6 23,4 x 23,4 259 2323/125

23 x 35 21,2 x 33,6 23,4 x 35,4 431 2335/125

23 x 45 21,2 x 43,6 23,4 x 45,4 575 2345/125

reinweiß 15 x 25 13,2 x 23,6 15,4 x 25,4 161 1525/225

15 x 35 13,2 x 33,6 15,4 x 35,4 242 1535/225

15 x 45 13,2 x 43,6 15,4 x 45,4 322 1545/225

23 x 23 21,2 x 21,6 23,4 x 23,4 259 2323/225

23 x 35 21,2 x 33,6 23,4 x 35,4 431 2335/225

23 x 45 21,2 x 43,6 23,4 x 45,4 575 2345/225

weißalu 15 x 25 13,2 x 23,6 15,4 x 25,4 161 1525/525

15 x 35 13,2 x 33,6 15,4 x 35,4 242 1535/525

15 x 45 13,2 x 43,6 15,4 x 45,4 322 1545/525

23 x 23 21,2 x 21,6 23,4 x 23,4 259 2323/525

23 x 35 21,2 x 33,6 23,4 x 35,4 431 2335/525

23 x 45 21,2 x 43,6 23,4 x 45,4 575 2345/525

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,2 x 23,6 15,4 x 25,4 161 1525/135

15 x 35 13,2 x 33,6 15,4 x 35,4 242 1535/135

15 x 45 13,2 x 43,6 15,4 x 45,4 322 1545/135

23 x 23 21,2 x 21,6 23,4 x 23,4 259 2323/135

23 x 35 21,2 x 33,6 23,4 x 35,4 431 2335/135

23 x 45 21,2 x 43,6 23,4 x 45,4 575 2345/135

reinweiß 15 x 25 13,2 x 23,6 15,4 x 25,4 161 1525/235

15 x 35 13,2 x 33,6 15,4 x 35,4 242 1535/235

15 x 45 13,2 x 43,6 15,4 x 45,4 322 1545/235

23 x 23 21,2 x 21,6 23,4 x 23,4 259 2323/235

23 x 35 21,2 x 33,6 23,4 x 35,4 431 2335/235

23 x 45 21,2 x 43,6 23,4 x 45,4 575 2345/235

weißalu 15 x 25 13,2 x 23,6 15,4 x 25,4 161 1525/535

15 x 35 13,2 x 33,6 15,4 x 35,4 242 1535/535

15 x 45 13,2 x 43,6 15,4 x 45,4 322 1545/535

23 x 23 21,2 x 21,6 23,4 x 23,4 259 2323/535

23 x 35 21,2 x 33,6 23,4 x 35,4 431 2335/535

23 x 45 21,2 x 43,6 23,4 x 45,4 575 2345/535

Alle MB 9000 WENDEZARGE wer-
den mit der neu entwickelten Ein-
bauzarge geliefert, die den großen 
Vorteil bietet, das Luftgitter auf der 
Baustelle PUTZBÜNDIG oder AUF-
PUTZ einzubauen. Hiezu ist es nur 
notwendig, den Rahmen zu drehen. 
Das eigentliche Luftgitter bleibt das 
selbe.



62

1 - F I N G E R - S Y S T E M

H E B E L - S Y S T E M
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Alle MB PLANO werden mit der
bewährten TWO-IN-ONE-ZARGE geliefert. 
Diese bietet zwei verschiedene Einbau-
möglichkeiten. Umlaufende Sicken der 
Zarge bieten erhöhte Belastbarkeit und 
gute Verbindung zum Mörtel oder Kleber. 
Bohrungen und Mauerlaschen zum Ein-
drücken in das Betonlager oder zum 
Einschrauben sind vorbereitet. Die Zarge 
ist nachträglich bequem einbaubar.

1 - F I N G E R - S Y S T E M

H E B E L - S Y S T E M

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,6 x 23,6 14,2 x 24,2 161 1525/41009

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 242 1535/41009

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 322 1545/41009

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 259 2323/41009

23 x 35 21,6 x 33,6 22,2 x 34,2 431 2335/41009

23 x 45 21,6 x 43,6 22,2 x 44,2 575 2345/41009

reinweiß 15 x 25 13,6 x 23,6 14,2 x 24,2 161 1525/42009

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 242 1535/42009

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 322 1545/42009

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 259 2323/42009

23 x 35 21,6 x 33,6 22,2 x 34,2 431 2335/42009

23 x 45 21,6 x 43,6 22,2 x 44,2 575 2345/42009

weißalu 15 x 25 13,6 x 23,6 14,2 x 24,2 161 1525/47009

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 242 1535/47009

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 322 1545/47009

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 259 2323/47009

23 x 35 21,6 x 33,6 22,2 x 34,2 431 2335/47009

23 x 45 21,6 x 43,6 22,2 x 44,2 575 2345/47009

+ regulierbar mit 1-FINGER-System

+ aus verzinktem, einbrennlackiertem Stahl

+ mit feuerverzinkter Two-in-one-Einbauzarge

+ Zarge bequem nachträglich einbaubar

+ erhöhte Belastbarkeit

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ Einbau Plano oder Putzbündig möglich

regulierbar - 1-Finger-System MB PLANO
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Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,6 x 23,6 14,2 x 24,2 161 1525/41109

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 242 1535/41109

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 322 1545/41109

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 259 2323/41109

23 x 35 21,6 x 33,6 22,2 x 34,2 431 2335/41109

23 x 45 21,6 x 43,6 22,2 x 44,2 575 2345/41109

reinweiß 15 x 25 13,6 x 23,6 14,2 x 24,2 161 1525/42109

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 242 1535/42109

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 322 1545/42109

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 259 2323/42109

23 x 35 21,6 x 33,6 22,2 x 34,2 431 2335/42109

23 x 45 21,6 x 43,6 22,2 x 44,2 575 2345/42109

weißalu 15 x 25 13,6 x 23,6 14,2 x 24,2 161 1525/47109

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 242 1535/47109

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 322 1545/47109

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 259 2323/47109

23 x 35 21,6 x 33,6 22,2 x 34,2 431 2335/47109

23 x 45 21,6 x 43,6 22,2 x 44,2 575 2345/47109

+ nicht regulierbar

+ aus verzinktem, einbrennlackiertem Stahl

+ mit feuerverzinkter Two-in-one-Einbauzarge

+ Zarge bequem nachträglich einbaubar

+ erhöhte Belastbarkeit

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ Einbau Plano oder Putzbündig möglich

nicht regulierbar

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,6 x 23,6 14,2 x 24,2 161 1525/41509

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 242 1535/41509

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 322 1545/41509

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 259 2323/41509

23 x 35 21,6 x 33,6 22,2 x 34,2 431 2335/41509

23 x 45 21,6 x 43,6 22,2 x 44,2 575 2345/41509

reinweiß 15 x 25 13,6 x 23,6 14,2 x 24,2 161 1525/42509

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 242 1535/42509

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 322 1545/42509

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 259 2323/42509

23 x 35 21,6 x 33,6 22,2 x 34,2 431 2335/42509

23 x 45 21,6 x 43,6 22,2 x 44,2 575 2345/42509

weißalu 15 x 25 13,6 x 23,6 14,2 x 24,2 161 1525/47509

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 242 1535/47509

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 322 1545/47509

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 259 2323/47509

23 x 35 21,6 x 33,6 22,2 x 34,2 431 2335/47509

23 x 45 21,6 x 43,6 22,2 x 44,2 575 2345/47509

+ regulierbar mit unauffälligem HEBEL-System

+ aus verzinktem, einbrennlackiertem Stahl

+ mit feuerverzinkter Two-in-one-Einbauzarge

+ Zarge bequem nachträglich einbaubar

+ erhöhte Belastbarkeit

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ Einbau Plano oder Putzbündig möglich

regulierbar - Hebel-System

anthrazit reinweiß weißalu

 MB PLANO

 MB PLANO
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Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 14,7 x 24,7 14,7 x 24,7 161 1525/31000

15 x 35 14,7 x 34,7 14,7 x 34,7 242 1535/31000

15 x 45 14,7 x 44,7 14,7 x 44,7 322 1545/31000

23 x 23 22,7 x 22,7 22,7 x 22,7 259 2323/31000

23 x 35 22,7 x 34,7 22,7 x 34,7 431 2335/31000

23 x 45 22,7 x 44,7 22,7 x 44,7 575 2345/31000

reinweiß 15 x 25 14,7 x 24,7 14,7 x 24,7 161 1525/32000

15 x 35 14,7 x 34,7 14,7 x 34,7 242 1535/32000

15 x 45 14,7 x 44,7 14,7 x 44,7 322 1545/32000

23 x 23 22,7 x 22,7 22,7 x 22,7 259 2323/32000

23 x 35 22,7 x 34,7 22,7 x 34,7 431 2335/32000

23 x 45 22,7 x 44,7 22,7 x 44,7 575 2345/32000

weißalu 15 x 25 14,7 x 24,7 14,7 x 24,7 161 1525/37000

15 x 35 14,7 x 34,7 14,7 x 34,7 242 1535/37000

15 x 45 14,7 x 44,7 14,7 x 44,7 322 1545/37000

23 x 23 22,7 x 22,7 22,7 x 22,7 259 2323/37000

23 x 35 22,7 x 34,7 22,7 x 34,7 431 2335/37000

23 x 45 22,7 x 44,7 22,7 x 44,7 575 2345/37000

+ regulierbar mit 1-FINGER-System

+ Luftgitter liegt planeben bündig in der Zarge

+ verzinkte und einbrennlackierte Jalousie,

+ Kanten-reduziertes Design

+ massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten

+ erhöhte Stabilität durch vernietete Stahlzarge

+ bis 180°C temperaturbeständig

 MB PUTZBÜNDIG regulierbar - 1-Finger-System

HEUTE BESTELLEN - MORGEN BEI IHNEN

Für Bestellungen bis 32 kg  und mindestens 100,-€ Net to 
bieten wir schnellen Nachschub auch bis zur Baustelle. 
Die Bestellung muss Mo-Do bis 12 Uhr und freitags bis 10 
Uhr eingegangen sein.

Wir liefern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei 
Haus ab einem Auf tragswert von 100,- € Net to. Für Be-
stellungen unter 100,- € Warenwert, berechnen wir für 
Verpackung und Teilkosten der Fracht 12,- €. Bei Falsch-
bestellung berechnen wir bei „Frei-Haus-Rücklieferung“ 
durch den Kunden 25% Rücknahme-/Bearbeitungsge-
bühr, jedoch mindestens 25,- €, wenn die Rücklieferung 
original verpackt, unbeschädigt und innerhalb von 14 Ta-
gen er folgt. Wird die Ware durch den Hersteller abgeholt, 
dann muss eine Pauschale von 25,- € berechnet werden.
Die Versandkosten können bei den Vor türen und Flexroh-
ren abweichen.
Ansonsten gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Alle MB PUTZBÜNDIG werden mit einer 
Edelstahlzarge geliefert und haben eine 
planebene Front! Das Kanten-reduzierte 
Design, die massiven und nicht rosten-
den Edelstahl-Putzkanten wurden ohne 
störende Umkantungen an der Zarge kon-
struiert. Dadurch sind sie auch zum nach-
träglichen Einbau ideal geeignet. Erhöhte 
Stabilität durch vernietete, innen liegende 
Stahlzarge mit integrierten Mauerlaschen 
zum Einmauern oder Verschrauben. Zum 
fachgerechten Einbau wird eine Dehnfuge 
empfohlen.

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 14,7 x 24,7 14,7 x 24,7 161 1525/31100

15 x 35 14,7 x 34,7 14,7 x 34,7 242 1535/31100

15 x 45 14,7 x 44,7 14,7 x 44,7 322 1545/31100

23 x 23 22,7 x 22,7 22,7 x 22,7 259 2323/31100

23 x 35 22,7 x 34,7 22,7 x 34,7 431 2335/31100

23 x 45 22,7 x 44,7 22,7 x 44,7 575 2345/31100

reinweiß 15 x 25 14,7 x 24,7 14,7 x 24,7 161 1525/32100

15 x 35 14,7 x 34,7 14,7 x 34,7 242 1535/32100

15 x 45 14,7 x 44,7 14,7 x 44,7 322 1545/32100

23 x 23 22,7 x 22,7 22,7 x 22,7 259 2323/32100

23 x 35 22,7 x 34,7 22,7 x 34,7 431 2335/32100

23 x 45 22,7 x 44,7 22,7 x 44,7 575 2345/32100

weißalu 15 x 25 14,7 x 24,7 14,7 x 24,7 161 1525/37100

15 x 35 14,7 x 34,7 14,7 x 34,7 242 1535/37100

15 x 45 14,7 x 44,7 14,7 x 44,7 322 1545/37100

23 x 23 22,7 x 22,7 22,7 x 22,7 259 2323/37100

23 x 35 22,7 x 34,7 22,7 x 34,7 431 2335/37100

23 x 45 22,7 x 44,7 22,7 x 44,7 575 2345/37100

+ nicht regulierbar

+ Luftgitter liegt planeben bündig in der Zarge

+ verzinkte und einbrennlackierte Jalousie,

+ Kanten-reduziertes Design

+ massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten

+ erhöhte Stabilität durch vernietete Stahlzarge

+ bis 180°C temperaturbeständig

 MB PUTZBÜNDIG nicht regulierbar

anthrazit reinweiß weißalu
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Das High-Quality-Konzept
Mit Max Blank Produkten entscheiden Sie sich für ein überlegenes Luftgitter-
konzept. Mit einer großen Produktvielfalt und der Fähigkeit auf Sonderwün-
sche eingehen zu können, erfüllen wir Ihre Anforderungen in höchster Qualität!

Mehr Erlös durch schnellen Einbau und reduzierte Wartungskosten
durch unser Konzept HIGH QUALITY. Auf Jahre gerechnet profitieren Sie von der
langen und reparaturarmen Lebensdauer unserer hochqualitativen Produkte!

Sondergrößen sind bei den Modellen MB-Lamelle, MB-Konvektionsrahmen,
MB-Designgitter Rund, Rohrtüren und Nischenrahmen auf Anfrage möglich.
Ein individuelles Design ist beim Modell MB-Designgitter Rund ebenfalls auf Anfrage 
möglich. Lackfarben sind in grauweiß und creme und mit einem Aufpreis von 16 % lie-
ferbar, bezogen auf den Listenpreis reinweiß. Weitere Farben und Preise auf Anfrage.
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 MB COVER regulierbar - Hebel-System

+ regulierbar mit unauffälligem HEBEL-System

+ aus verzinktem, einbrennlackiertem Stahl

+ mit feuerverzinkter Two-in-one-Einbauzarge

+ Zarge bequem nachträglich einbaubar

+ erhöhte Belastbarkeit

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ 2 verschiedene Einbau-Möglichkeiten

anthrazit reinweiß

optional mitFernregulierung

+ optional regulierbar

+ lackierte massive Stahl-Einbauzarge

+ Stahlzarge mit breitem Stahlwinkel oben

+ nachträglicher Einbau einfachst möglich

+ einbrennlackiert mit Luftgitter aus verzinktem Stahl

+ bis 180°C temperaturbeständig

 MB DECKENGITTER PLANO
optional regulierbar - breite Putzkante - mit Abdeckgitter

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 30 x 30 30 x 30 33,7 x 33,7 663 3030/11413

30 x 60 30 x 60 33,7 x 63,7 1408 3060/11413

30 x 90 30 x 90 33,7 x 93,7 2153 3090/11413

23 x 45 23 x 45 23,7 x 49,3 803 2345/11413

reinweiß 30 x 30 30 x 30 33,7 x 33,7 663 3030/12413

30 x 60 30 x 60 33,7 x 63,7 1408 3060/12413

30 x 90 30 x 90 33,7 x 93,7 2153 3090/12413

23 x 45 23 x 45 23,7 x 49,3 803 2345/12413

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 25 13,6 x 23,6 17 x 27 161 1525/9851

15 x 35 13,6 x 33,6 17 x 37 242 1535/9851

15 x 45 13,6 x 43,6 17 x 47 322 1545/9851

23 x 23 21,6 x 21,6 25 x 25 259 2323/9851

23 x 35 21,6 x 33,6 25 x 37 431 2335/9851

23 x 45 21,6 x 43,6 25 x 47 575 2345/9851

35 x 23 33,6 x 21,6 37 x 25 431 3523/9851

35 x 25 33,6 x 23,6 37 x 27 476 3525/9851

35 x 35 33,6 x 33,6 37 x 37 710 3535/9851

35 x 45 33,6 x 43,6 37 x 47 944 3545/9851

45 x 23 43,6 x 21,6 47 x 25 575 4523/9851

45 x 35 43,6 x 33,6 47 x 37 945 4535/9851

45 x 45 43,6 x 43,6 47 x 47 1256 4545/9851

reinweiß 15 x 25 13,6 x 23,6 17 x 27 161 1525/9251

15 x 35 13,6 x 33,6 17 x 37 242 1535/9251

15 x 45 13,6 x 43,6 17 x 47 322 1545/9251

23 x 23 21,6 x 21,6 25 x 25 259 2323/9251

23 x 35 21,6 x 33,6 25 x 37 431 2335/9251

23 x 45 21,6 x 43,6 25 x 47 575 2345/9251

35 x 23 33,6 x 21,6 37 x 25 431 3523/9251

35 x 25 33,6 x 23,6 37 x 27 476 3525/9251

35 x 35 33,6 x 33,6 37 x 37 710 3535/9251

35 x 45 33,6 x 43,6 37 x 47 944 3545/9251

45 x 23 43,6 x 21,6 47 x 25 575 4523/9251

45 x 35 43,6 x 33,6 47 x 37 945 4535/9251

45 x 45 43,6 x 43,6 47 x 47 1256 4545/9251

Neu im
Programm!

Neu im
Programm!

Regulierung im Lieferumfang nicht enthalten.
Zur Fernregulierung wird eine flexible Welle und ein Regulierknopf benötigt.
(siehe Zubehörseiten)
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Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 35 15,9 x 35,9 19,3 x 39,3 242 1535/11004

15 x 45 15,9 x 45,9 19,3 x 49,3 322 1545/11004

23 x 23 23,9 x 23,9 27,3 x 27,3 259 2323/11004

23 x 35 23,9 x 35,9 27,3 x 39,3 431 2335/11004

23 x 45 23,9 x 45,9 27,3 x 49,3 575 2345/11004

reinweiß 15 x 35 15,9 x 35,9 19,3 x 39,3 242 1535/12004

15 x 45 15,9 x 45,9 19,3 x 49,3 322 1545/12004

23 x 23 23,9 x 23,9 27,3 x 27,3 259 2323/12004

23 x 35 23,9 x 35,9 27,3 x 39,3 431 2335/12004

23 x 45 23,9 x 45,9 27,3 x 49,3 575 2345/12004

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 35 15,9 x 35,9 19,3 x 39,3 242 1535/11001

15 x 45 15,9 x 45,9 19,3 x 49,3 322 1545/11001

23 x 23 23,9 x 23,9 27,3 x 27,3 259 2323/11001

23 x 35 23,9 x 35,9 27,3 x 39,3 431 2335/11001

23 x 45 23,9 x 45,9 27,3 x 49,3 575 2345/11001

reinweiß 15 x 35 15,9 x 35,9 19,3 x 39,3 242 1535/12001

15 x 45 15,9 x 45,9 19,3 x 49,3 322 1545/12001

23 x 23 23,9 x 23,9 27,3 x 27,3 259 2323/12001

23 x 35 23,9 x 35,9 27,3 x 39,3 431 2335/12001

23 x 45 23,9 x 45,9 27,3 x 49,3 575 2345/12001

+ regulierbar mit Drehknopf

+ mit Wendezarge und ohne Abdeckgitter

+ lackierte massive Stahl-Einbauzarge

+ Zargen-Einbauweise vor Ort wählbar

+ Zarge bequem nachträglich einbaubar

+ einbrennlackiert mit Luftgitter aus verzinktem Stahl

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ das Original mit Abdeckgitter

+ regulierbar mit Drehknopf

+ lackierte massive Stahl-Einbauzarge

+ Stahlzarge mit schmalem Stahlwinkel-Abschluss

+ einbrennlackiert mit Luftgitter aus verzinktem Stahl

+ bis 180°C temperaturbeständig

 MB DECKENGITTER WENDEZARGE
regulierbar mit Drehknopf - ohne Abdeckgitter

 MB DECKENGITTER PUTZBÜNDIG
regulierbar mit Drehknopf - schmale Putzkante - mit Abdeckgitter

Wendezarge breit PutzbündigPlano

MB Deckengitter
Wendezarge schmal
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23 x 45&30 x 30
30 x 60&30 x 90

Deckengitter

maxblank.com

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 15 x 35 15,9 x 35,9 19,3 x 39,3 242 1535/11003

15 x 45 15,9 x 45,9 19,3 x 49,3 322 1545/11003

23 x 23 23,9 x 23,9 27,3 x 27,3 259 2323/11003

23 x 35 23,9 x 35,9 27,3 x 39,3 431 2335/11003

23 x 45 23,9 x 45,9 27,3 x 49,3 575 2345/11003

reinweiß 15 x 35 15,9 x 35,9 19,3 x 39,3 242 1535/12003

15 x 45 15,9 x 45,9 19,3 x 49,3 322 1545/12003

23 x 23 23,9 x 23,9 27,3 x 27,3 259 2323/12003

23 x 35 23,9 x 35,9 27,3 x 39,3 431 2335/12003

23 x 45 23,9 x 45,9 27,3 x 49,3 575 2345/12003

+ regulierbar mit Drehknopf

+ lackierte massive Stahl-Einbauzarge

+ Stahlzarge mit breitem Stahlwinkel oben

+ nachträglicher Einbau einfachst möglich

+ einbrennlackiert mit Luftgitter aus verzinktem Stahl

+ bis 180°C temperaturbeständig

 MB DECKENGITTER PLANO
regulierbar mit Drehknopf - breite Putzkante - mit Abdeckgitter

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Zarge: 
anthrazit 
Lamelle: 
Edelstahl

45x15 44,8 x 15,1 48,4 x 18,7 521 4515/13005

35x23 34,8 x 23,1 38,4 x 26,7 622 3523/13005

45x23 44,8 x 23,1 48,4 x 26,7 808 4523/13005

Zarge: 
reinweiß 
Lamelle: 
reinweiß

45x15 44,8 x 15,1 48,4 x 18,7 521 4515/12005

35x23 34,8 x 23,1 38,4 x 26,7 622 3523/12005

45x23 44,8 x 23,1 48,4 x 26,7 808 4523/12005

+ mit Jalousie, regulierbar mit Stellhebel

+ Luftstrom-Richtung wählbar

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar

+ massive, Stahl-Putzkanten mit schmalem Stahlwinkel-Abschluss

 MB DECKENGITTER LAMELLE
schmale Putzkante - regulierbar mit Hebel-System

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 23 x 45 23 x 45 23,7 x 49,3 760 2345/11013

30 x 30 30 x 30 33,7 x 33,7 663 3030/11013

30 x 60 30 x 60 33,7 x 63,7 1408 3060/11013

30 x 90 30 x 90 33,7 x 93,7 2153 3090/11013

reinweiß 23 x 45 23 x 45 23,7 x 49,3 760 2345/12013

30 x 30 30 x 30 33,7 x 33,7 663 3030/12013

30 x 60 30 x 60 33,7 x 63,7 1408 3060/12013

30 x 90 30 x 90 33,7 x 93,7 2153 3090/12013

 MB DECKENGITTER PLANO
regulierbar mit Hebel - breite Putzkante - mit Abdeckgitter

Es ist nahezu jedes beliebige Sondermaß für MB DECKENGITTER PLANO und
MB DECKENGITTER LAMELLE möglich.  Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

sehr hoher freier Querschnitt!
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Luftgitter

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

23 x 23 23 x 23 23 x 23 458 2323/53300

23 x 35 23 x 35 23 x35 693 2335/53300

23 x 45 23 x 45 23 x 45 777 2345/53300

35 x 15 35 x 15 35 x 15 434 3515/53300

35 x 23 35 x 23 35 x 23 693 3523/53300

45 x 15 45 x 15 45 x 15 568 4515/53300

45 x 23 45 x 23 45 x 23 907 4523/53300

Lamelle: 
reinweiß 

(Edelstahl)

23 x 23 23 x 23 23 x 23 458 2323/53002

23 x 35 23 x 35 23 x 35 693 2335/53002

23 x 45 23 x 45 23 x 45 777 2345/53002

35 x 15 35 x 15 35 x 15 434 3515/53002

35 x 23 35 x 23 35 x 23 693 3523/53002

45 x 15 45 x 15 45 x 15 568 4515/53002

45 x 23 45 x 23 45 x 23 907 4523/53002

 MB LAMELLE PUTZBÜNDIG
regulierbar - Edelstahlzarge

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

23 x 23 23 x 23 23 x 23 458 2323/52320

23 x 35 23 x 35 23 x 35 693 2335/52320

23 x 45 23 x 45 23 x 45 777 2345/52320

35 x 15 35 x 15 35 x 15 434 3515/52320

35 x 23 35 x 23 35 x 23 693 3523/52320

45 x 15 45 x 15 45 x 15 568 4515/52320

45 x 23 45 x 23 45 x 23 907 4523/52320

Lamelle: 
reinweiß 

(Edelstahl)

23 x 23 23 x 23 23 x 23 458 2323/52322

23 x 35 23 x 35 23 x 35 693 2335/52322

23 x 45 23 x 45 23 x 45 777 2345/52322

35 x 15 35 x 15 35 x 15 434 3515/52322

35 x 23 35 x 23 35 x 23 693 3523/52322

45 x 15 45 x 15 45 x 15 568 4515/52322

45 x 23 45 x 23 45 x 23 907 4523/52322

 MB LAMELLE PUTZBÜNDIG
regulierbar - Zarge reinweiß

+ regulierbar

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar 

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ massive, lackierte Putzkanten 

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

+ regulierbar

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar 

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

Sondergrößen und -farben auf Anfrage möglich!

regulierbarZarge Edelstahl

regulierbarZarge reinweiß
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71Luftgitter

maxblank.com

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

23 x 23 23 x 23 23 x 23 458 2323/53200

30 x 7,5 30 x 7,5 30 x 7,5 162 3007/53200

35 x 15 35 x 15 35 x 15 434 3515/53200

35 x 23 35 x 23 35 x 23 693 3523/53200

45 x 7,5 45 x 7,5 45 x 7,5 250 4507/53200

45 x 15 45 x 15 45 x 15 568 4515/53200

45 x 23 45 x 23 45 x 23 907 4523/53200

60 x 7,5 60 x 7,5 60 x 7,5 331 6007/53200

60 x 15 60 x 15 60 x 15 752 6015/53200

80 x 7,5 80 x 7,5 80 x 7,5 450 8007/53200

80 x 15 80 x 15 80 x 15 1025 8015/53200

100 x 7,5 100 x 7,5 100 x 7,5 561 1007/53200

Lamelle: 
reinweiß 

(Edelstahl)

23 x 23 23 x 23 23 x 23 458 2323/53202

30 x 7,5 30 x 7,5 30 x 7,5 162 3007/53202

35 x 15 35 x 15 35 x 15 434 3515/53202

35 x 23 35 x 23 35 x 23 693 3523/53202

45 x 7,5 45 x 7,5 45 x 7,5 250 4507/53202

45 x 15 45 x 15 45 x 15 568 4515/53202

45 x 23 45 x 23 45 x 23 907 4523/53202

60 x 7,5 60 x 7,5 60 x 7,5 331 6007/53202

60 x 15 60 x 15 60 x 15 752 6015/53202

80 x 7,5 80 x 7,5 80 x 7,5 450 8007/53202

80 x 15 80 x 15 80 x 15 1025 8015/53202

100 x 7,5 100 x 7,5 100 x 7,5 561 1007/53202

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

7,5 x 30 7,5 x 30 7,5 x 30 162 0730/53200

7,5 x 45 7,5 x 45 7,5 x 45 250 0745/53200

7,5 x 60 7,5 x 60 7,5 x 60 331 0760/53200

7,5 x 80 7,5 x 80 7,5 x 80 451 0780/53200

15 x 60 15 x 60 15 x 60 756 1560/53200

15 x 80 15 x 80 15 x 80 1025 1580/53200

23 x 35 23 x 35 23 x 35 693 2335/53200

23 x 45 23 x 45 23 x 45 819 2345/53200

Lamelle: 
reinweiß 

(Edelstahl)

7,5 x 30 7,5 x 30 7,5 x 30 162 0730/53202

7,5 x 45 7,5 x 45 7,5 x 45 250 0745/53202

7,5 x 60 7,5 x 60 7,5 x 60 331 0760/53202

7,5 x 80 7,5 x 80 7,5 x 80 451 0780/53202

15 x 60 15 x 60 15 x 60 756 1560/53202

15 x 80 15 x 80 15 x 80 1025 1580/53202

23 x 35 23 x 35 23 x 35 693 2335/53202

23 x 45 23 x 45 23 x 45 819 2345/53202

+ nicht regulierbar

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

 MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Hochformat
nicht regulierbar - Edelstahlzarge

nicht regulierbar - Edelstahlzarge
 MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Querformat

+ nicht regulierbar

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar 

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

nicht regulierbarZarge Edelstahl

nicht regulierbarZarge Edelstahl
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Luftgitter

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

23 x 23 23 x 23 23 x 23 458 2323/52220

30 x 7,5 30 x 7,5 30 x 7,5 162 3007/52220

35 x 15 35 x 15 35 x 15 434 3515/52220

35 x 23 35 x 23 35 x 23 693 3523/52220

45 x 7,5 45 x 7,5 45 x 7,5 250 4507/52220

45 x 15 45 x 15 45 x 15 568 4515/52220

45 x 23 45 x 23 45 x 23 907 4523/52220

60 x 7,5 60 x 7,5 60 x 7,5 331 6007/52220

60 x 15 60 x 15 60 x 15 752 6015/52220

80 x 7,5 80 x 7,5 80 x 7,5 450 8007/52220

80 x 15 80 x 15 80 x 15 1025 8015/52220

100 x 7,5 100 x 7,5 100 x 7,5 561 1007/52220

Lamelle: 
reinweiß 

(Edelstahl)

23 x 23 23 x 23 23 x 23 458 2323/52222

30 x 7,5 30 x 7,5 30 x 7,5 162 3007/52222

35 x 15 35 x 15 35 x 15 434 3515/52222

35 x 23 35 x 23 35 x 23 693 3523/52222

45 x 7,5 45 x 7,5 45 x 7,5 250 4507/52222

45 x 15 45 x 15 45 x 15 568 4515/52222

45 x 23 45 x 23 45 x 23 907 4523/52222

60 x 7,5 60 x 7,5 60 x 7,5 331 6007/52222

60 x 15 60 x 15 60 x 15 752 6015/52222

80 x 7,5 80 x 7,5 80 x 7,5 450 8007/52222

80 x 15 80 x 15 80 x 15 1025 8015/52222

100 x 7,5 100 x 7,5 100 x 7,5 561 1007/52222

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

7,5 x 30 7,5 x 30 7,5 x 30 162 0730/52220

7,5 x 45 7,5 x 45 7,5 x 45 250 0745/52220

7,5 x 60 7,5 x 60 7,5 x 60 331 0760/52220

7,5 x 80 7,5 x 80 7,5 x 80 450 0780/52220

15 x 60 15 x 60 15 x 60 752 1560/52220

15 x 80 15 x 80 15 x 80 1025 1580/52220

23 x 35 23 x 35 23 x 35 693 2335/52220

23 x 45 23 x 45 23 x 45 819 2345/52220

Lamelle: 
reinweiß 

(Edelstahl)

7,5 x 30 7,5 x 30 7,5 x 30 162 0730/52222

7,5 x 45 7,5 x 45 7,5 x 45 250 0745/52222

7,5 x 60 7,5 x 60 7,5 x 60 331 0760/52222

7,5 x 80 7,5 x 80 7,5 x 80 450 0780/52222

15 x 60 15 x 60 15 x 60 752 1560/52222

15 x 80 15 x 80 15 x 80 1025 1580/52222

23 x 35 23 x 35 23 x 35 693 2335/52222

23 x 45 23 x 45 23 x 45 819 2345/52222

+ nicht regulierbar

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ massive, lackierte Putzkanten

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

 MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Hochformat
nicht regulierbar - Stahlzarge reinweiß lackiert

nicht regulierbar - Stahlzarge reinweiß lackiert 
 MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Querformat

+ nicht regulierbar

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar 

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ massive, lackierte Putzkanten 

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

Putzbündig PlanoMB Lamelle

nicht regulierbarZarge reinweiß

Erhöhte Stabilität durch vernietete, innen liegende
Stahlträger. Bohrungen und Mauerlaschen zum
Eindrücken in das Betonlager oder zum
Einschrauben sind vorbereitet.

Querformat
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Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

23 x 23 23 x 23 25,9 x 25,9 458 2323/52210

30 x 7,5 30 x 7,5 32,9 x 10,4 162 3007/52210

35 x 15 35 x 15 37,9 x 17,9 434 3515/52210

35 x 23 33,5 x 23 37,9 x 25,9 693 3523/52210

45 x 7,5 45 x 7,5 47,9 x 10,4 250 4507/52210

45 x 15 45 x 15 47,9 x 17,9 568 4515/52210

45 x 23 45 x 23 47,9 x 25,9 907 4523/52210

60 x 7,5 60 x 7,5 62,9 x 10,4 331 6007/52210

60 x 15 60 x 15 62,9 x 17,9 752 6015/52210

80 x 7,5 80 x 7,5 82,9 x 10,4 450 8007/52210

80 x 15 80 x 15 82,9 x 17,9 1025 8015/52210

100 x 7,5 100 x 7,5 102,9 x 10,4 561 1007/52210

Lamelle: 
reinweiß 

(Edelstahl)

23 x 23 23 x 23 25,9 x 25,9 458 2323/52212

30 x 7,5 30 x 7,5 32,9 x 10,4 162 3007/52212

35 x 15 35 x 15 37,9 x 17,9 434 3515/52212

35 x 23 35 x 23 37,9 x 25,9 693 3523/52212

45 x 7,5 45 x 7,5 47,9 x 10,4 250 4507/52212

45 x 15 45 x 15 47,9 x 17,9 568 4515/52212

45 x 23 45 x 23 47,9 x 25,9 907 4523/52212

60 x 7,5 60 x 7,5 62,9 x 10,4 331 6007/52212

60 x 15 60 x 15 62,9 x 17,9 752 6015/52212

80 x 7,5 80 x 7,5 82,9 x 10,4 450 8007/52212

80 x 15 80 x 15 82,9 x 17,9 1025 8015/52212

100 x 7,5 100 x 7,5 102,9 x 10,4 561 1007/52212

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

7,5 x 30 7,5 x 30 10,4 x 32,9 162 0730/52210

7,5 x 45 7,5 x 45 10,4 x 47,9 250 0745/52210

7,5 x 60 7,5 x 60 10,4 x 62,9 331 0760/52210

7,5 x 80 7,5 x 80 10,4 x 82,9 451 0780/52210

15 x 60 15 x 60 17,9 x 62,9 756 1560/52210

15 x 80 15 x 80 17,9 x 82,9 1025 1580/52210

23 x 35 23 x 35 25,9 x 37,9 693 2335/52210

23 x 45 23 x 45 25,9 x 47,9 819 2345/52210

Lamelle: 
reinweiß 

(Edelstahl)

7,5 x 30 7,5 x 30 10,4 x 32,9 162 0730/52212

7,5 x 45 7,5 x 45 10,4 x 47,9 250 0745/52212

7,5 x 60 7,5 x 60 10,4 x 62,9 331 0760/52212

7,5 x 80 7,5 x 80 10,4 x 82,9 451 0780/52212

15 x 60 15 x 60 17,9 x 62,9 756 1560/52212

15 x 80 15 x 80 17,9 x 82,9 1025 1580/52212

23 x 35 23 x 35 25,9 x 37,9 693 2335/52212

23 x 45 23 x 45 25,9 x 47,9 819 2345/52212

 MB LAMELLE PLANO - Hochformat
nicht regulierbar - Stahlzarge reinweiß lackiert

nicht regulierbar - Stahlzarge reinweiß lackiert
 MB LAMELLE PLANO - Querformat

+ nicht regulierbar

+ Luftstrom-Richtung wählbar

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar

+ massive, lackierte Putzkanten 

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

+ nicht regulierbar

+ Luftstrom-Richtung wählbar

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar

+ massive, lackierte Putzkanten 

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

nicht regulierbarZarge reinweiß

Sondergrößen und -farben auf Anfrage möglich!

Querformat
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Luftgitter

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

23 x 23 23 x 23 25,9 x 25,9 458 2323/52310

23 x 35 23 x 35 25,9 x 47,9 693 2335/52310

23 x 45 23 x 45 25,9 x 47,9 777 2345/52310

35 x 15 35 x 15 37,9 x 17,9 434 3515/52310

35 x 23 35 x 23 37,9 x 25,9 693 3523/52310

45 x 15 45 x 15 47,9 x 17,9 568 4515/52310

45 x 23 45 x 23 47,9 x 25,9 907 4523/52310

Lamelle: 
reinweiß 

(Edelstahl)

23 x 23 23 x 23 25,9 x 25,9 458 2323/52312

23 x 35 23 x 35 25,9 x 47,9 693 2335/52312

23 x 45 23 x 45 25,9 x 47,9 777 2345/52312

35 x 15 35 x 15 37,9 x 17,9 434 3515/52312

35 x 23 35 x 23 37,9 x 25,9 693 3523/52312

45 x 15 45 x 15 47,9 x 17,9 568 4515/52312

45 x 23 45 x 23 47,9 x 25,9 907 4523/52312

 MB LAMELLE PLANO
regulierbar - Stahlzarge reinweiß lackiert

+ mit Jalousie, regulierbar mit Stellhebel

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ massive, lackierte Putzkanten 

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

+ stabil und ohne störende Umkantungen

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

regulierbarZarge reinweiß

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Lamelle: 
Edelstahl 
gebürstet

7,5 x 45 7,5 x 45 7,5 x 45 240 0745/53210

7,5 x 60 7,5 x 60 7,5 x 60 322 0760/53210

7,5 x 75 7,5 x 75 7,5 x 75 404 0775/53210

7,5 x 80 7,5 x 80 7,5 x 80 431 0780/53210

 MB LAMELLE PLANO
nicht regulierbar - Edelstahlzarge

+ nicht regulierbar

+ über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000

+ als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar 

+ Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen

+ massive, lackierte Putzkanten 

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

+ einfachst auch nachträglich einbaubar

+ Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

Zarge
Edelstahl

H
o

c
h

fo
rm

a
t

H
o

c
h

fo
rm

a
t
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Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 7,5 x 45 6,1 x 43,6 7,0 x 44,2 63 0745/80600

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 210 1535/80600

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 282 1545/80600

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 234 2323/80600

35 x 15 33,6 x 13,6 34,2 x 14,2 206 3515/80600

45 x 7,5 43,6 x 6,1 44,2 x 7,0 60 4507/80600

45 x 15 43,6 x 13,6 44,2 x 14,2 276 4515/80600

 MB KALTLUFTGITTER LINEAR - PLANO
ohne Gewebe - Stahlzarge verzinkt - nicht regulierbar

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 7,5 x 45 6,1 x 43,6 7,0 x 44,2 28 0745/80601

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 95 1535/80601

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 127 1545/80601

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 105 2323/80601

35 x 15 33,6 x 13,6 34,2 x 14,2 93 3515/80601

45 x 7,5 43,6 x 6,1 44,2 x 7,0 27 4507/80601

45 x 15 43,6 x 13,6 44,2 x 14,2 124 4515/80601

 MB KALTLUFTGITTER LINEAR - PLANO
mit Edelstahlgewebe - Stahlzarge verzinkt - nicht regulierbar

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 7,5 x 45 6,1 x 43,6 7,0 x 44,2 63 0745/70600

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 210 1535/70600

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 282 1545/70600

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 234 2323/70600

35 x 15 33,6 x 13,6 34,2 x 14,2 206 3515/70600

45 x 7,5 43,6 x 6,1 44,2 x 7,0 60 4507/70600

45 x 15 43,6 x 13,6 44,2 x 14,2 276 4515/70600

 MB KALTLUFTGITTER LINEAR - PUTZBÜNDIG
ohne Gewebe - Edelstahlzarge - nicht regulierbar

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 7,5 x 45 6,1 x 43,6 7,0 x 44,2 28 0745/70601

15 x 35 13,6 x 33,6 14,2 x 34,2 95 1535/70601

15 x 45 13,6 x 43,6 14,2 x 44,2 127 1545/70601

23 x 23 21,6 x 21,6 22,2 x 22,2 105 2323/70601

35 x 15 33,6 x 13,6 34,2 x 14,2 93 3515/70601

45 x 7,5 43,6 x 6,1 44,2 x 7,0 27 4507/70601

45 x 15 43,6 x 13,6 44,2 x 14,2 124 4515/70601

 MB KALTLUFTGITTER LINEAR - PUTZBÜNDIG
mit Edelstahlgewebe - Edelstahlzarge - nicht regulierbar

+ Luftgitter liegt bündig
in der Zarge

+ Zarge aus massivem
nicht rostendem Edelstahl

+ ideal geeignet für den
nachträglichen Einbau

+ plan aufliegend,
1mm über der Zarge

+ feuerverzinkte Zarge
+ 2 versch. Einbau-
    möglichkeiten
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Luftgitter

Nennmaß 
Ø in cm

Einbaumaß 
Ø in cm

Außenmaß 
Ø in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 16,5 13,8 16,5 59 165/81300

22,0 18,8 22,0 120 220/81300

reinweiß 
(Edelstahl lackiert)

16,5 13,8 16,5 59 165/81303

22,0 18,8 22,0 120 220/81303

regulierbar - ohne Zarge SONNE

MB-DESIGNGITTER RUND & MB-AUSSENLUFTGITTER

nicht regulierbar - ohne Zarge LINEAR

Nennmaß 
Ø in cm

Einbaumaß 
Ø in cm

Außenmaß 
Ø in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 16,5 13,8 16,5 90 165/80100

22,0 18,8 22,0 170 220/80100

reinweiß 
(Edelstahl lackiert)

16,5 13,8 16,5 90 165/80103

22,0 18,8 22,0 170 220/80103

nicht regulierbar - ohne Zarge EISBLUME

Nennmaß 
Ø in cm

Einbaumaß 
Ø in cm

Außenmaß 
Ø in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 16,5 13,8 16,5 130 165/81000

22,0 18,8 22,0 219 220/81000

reinweiß 
(Edelstahl lackiert)

16,5 13,8 16,5 130 165/81003

22,0 18,8 22,0 219 220/81003

 LAMELLE Innenbereich

Nennmaß 
Ø in cm

Einbaumaß 
Ø in cm

Außenmaß 
Ø in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 16,5 13,8 16,5 130 165/81200

22,0 18,8 22,0 219 220/81200

reinweiß 
(Edelstahl lackiert)

16,5 13,8 16,5 130 165/81203

22,0 18,8 22,0 219 220/81203

 LAMELLE Außenbereich

nicht regulierbar - ohne Zarge

nicht regulierbar - ohne Zarge

• regulierbar / nicht regulierbar
• Ø 220 mm Luftgitterabdeckung ohne Regenabweisung (Innenbereich)
• Einbaumaß Ø 200 mm (zur Aufnahme von Flexrohren etc. geeignet)
• aus Edelstahl gefertigt und somit auch ideal als Außenluftgitter
• Kostenreduzierende Luftverbindung zwischen zwei Räumen

Nennmaß 
Ø in cm

Einbaumaß 
Ø in cm

Außenmaß 
Ø in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 16,5 13,8 16,5 74 165/80600

22,0 18,8 22,0 141 220/80600

reinweiß 
(Edelstahl lackiert)

16,5 13,8 16,5 74 165/80603

22,0 18,8 22,0 141 220/80603
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Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
Ø in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 17 x 17 13,8 17 x 17 120 1717/81300

23 x 23 18,8 23 x 23 120 2323/81300

reinweiß 
(Edelstahl lackiert)

17 x 17 13,8 17 x 17 120 1717/81303

23 x 23 18,8 23 x 23 120 2323/81303

 SONNE

MB-DESIGNGITTER QUADRATISCH

regulierbar - ohne Zarge

Nennmaß 
Ø in cm

Einbaumaß 
Ø in cm

Außenmaß 
Ø in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Stahl 
verzinkt

18,4 18,4 18,4 193 184/89711

13,3 13,3 13,3 101 133/89711

korrosionsbeständig SCHUTZ-GITTEREINSATZ

 EINBAUZARGE RUND
Nennmaß 
Ø in cm

Einbautiefe 
in cm

Außenmaß 
Ø in cm

für 
Designgitter 

Ø in cm
Artikel-Nr.

Edelstahl 15,3 6,0 15,3 16,5 153/89910

20,0 6,0 20,0 22,0 200/89910

Nennmaß 
Ø in cm

Einbautiefe 
in cm

Außenmaß 
Ø in cm

Artikel-Nr.

einfach reduziert von 
150 mm auf 100 mm

15,3 15,3 15,3 150/89810

zweifach reduziert von 
200 mm auf 150 mm 

auf 100mm
20,0 20,0 20,0 200/89810

 EINBAUZARGE RUND mit Reduzierung

ZUBEHÖR FÜR MB-DESIGNGITTER RUND & QUADRATISCH
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Konvektionsrahmen

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

reinweiß 6 x 35 6,8 x 36 8,9 x 37,9 178 6035/62019/1

6 x 47,2 6,8 x 48,2 8,9 x 50,1 244 6047/62019/1

6 x 62,6 6,8 x 63,6 8,9 x 65,5 327 6062/62019/1

6 x 70,5 6,8 x 71,5 8,9 x 73,4 370 6070/62019/1

6 x 80 6,8 x 81 8,9 x 82,9 413 6080/62019/1

6 x 100 6,8 x 101 8,9 x 102,9 521 6100/62019/1

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

reinweiß 6 x 35 6,8 x 36 8,9 x 37,9 198 6035/62119/1

6 x 47,2 6,8 x 48,2 8,9 x 50,1 267 6047/62119/1

6 x 62,6 6,8 x 63,6 8,9 x 65,5 355 6062/62119/1

6 x 70,5 6,8 x 71,5 8,9 x 73,4 400 6070/62119/1

6 x 80 6,8 x 81 8,9 x 82,9 454 6080/62119/1

6 x 100 6,8 x 101 8,9 x 102,9 568 6100/62119/1

 MB KONVEKTIONSRAHMEN PLANO
regulierbar - Zarge anthrazit - für Kalt - und Warmluft  - 12cm tief

nicht regulierbar - Zarge anthrazit - für Kalt - und Warmluft  - 12cm tief
 MB KONVEKTIONSRAHMEN PLANO

nicht regulierbar - mit Zarge anthrazit - 6cm tief
 MB KONVEKTIONSRAHMEN PLANO - KALTLUFT

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

reinweiß 6 x 60 6,8 x 61 8,9 x 62,9 250 6060/62116/1

6 x 80 6,8 x 81 8,9 x 82,9 335 6080/62116/1

6 x 100 6,8 x 101 8,9 x 102,9 420 6100/62116/1

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 6 x 35 6 x 35 6 x 35 193 6035/63100

6 x 47,2 6 x 47,2 6 x 47,2 261 6047/63100

6 x 62,6 6 x 62,6 6 x 62,6 346 6062/63100

6 x 70,5 6 x 70,5 6 x 70,5 390 6070/63100

6 x 80 6 x 80 6 x 80 444 6080/63100

6 x 100 6 x 100 6 x 100 554 6100/63100

reinweiß 6 x 35 6 x 35 6 x 35 193 6035/62100

6 x 47,2 6 x 47,2 6 x 47,2 261 6047/62100

6 x 62,6 6 x 62,6 6 x 62,6 346 6062/62100

6 x 70,5 6 x 70,5 6 x 70,5 390 6070/62100

6 x 80 6 x 80 6 x 80 444 6080/62100

6 x 100 6 x 100 6 x 100 554 6100/62100

 MB KONVEKTIONSRAHMEN PUTZBÜNDIG
nicht regulierbar - ohne Zarge - 12cm tief
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Konvektionsrahmen

Nennmaß 
H x L x R 

in cm

Einbaumaß 
H x L x R 

in cm

Außenmaß 
H x L x R 

in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

reinweiß 6 x 40 x 60 6 x 40 x 60 8,9 x 41,4 x 61,4 560 6040060/62118/1

6 x 60 x 40 6 x 60 x 40 8,9 x 61,4 x 41,4 560 6060040/62118/1

nicht regulierbar - für Kalt- und Warmluft - ohne Zarge - 12cm tief
 MB ECK-KONVEKTIONSRAHMEN PLANO

Sonderlängen und Eckvarianten wie abgebildet bis zu 1,50m als PLANO und PUTZBÜNDIG möglich! 
Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Nennmaß 
H x L x R 

in cm

Einbaumaß 
H x L x R 

in cm

Außenmaß 
H x L x R 

in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Edelstahl 6 x 40 x 60 6 x 40 x 60 6 x 40 x 60 510 6040060/63100

6 x 60 x 40 6 x 60 x 40 6 x 60 x 40 510 6060040/63100

reinweiß 6 x 40 x 60 6 x 40 x 60 6 x 40 x 60 510 6040060/62100

6 x 60 x 40 6 x 60 x 40 6 x 60 x 40 510 6060040/62100

nicht regulierbar - für Kalt- und Warmluft - ohne Zarge - 12cm tief
 MB ECK-KONVEKTIONSRAHMEN PUTZBÜNDIG

Warmluft

Kaltluft

Eck-Konvektionsrahmen mit bis zu 93% freiem Querschnitt!

Luftaustritt

Lufteintritt

Luftaustritt

Lufteintritt

alle Maßangaben mit Basis Kaltluft und Luftöffnung oben

alle Maßangaben mit Basis Kaltluft und Luftöffnung oben
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Revisionen

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

Artikel-Nr.

Edelstahl 
gebürstet

15 x 15 15 x 15 15 x 15 1515/71400

25 x 25 25 x 25 25 x 25 2525/71400

30 x 20 30 x 20 30 x 20 3020/71400

35 x 25 35 x 25 35 x 25 3525/71400

35 x 30 35 x 30 35 x 30 3530/71400

45 x 40 45 x 40 45 x 40 4540/71400

45 x 45 45 x 45 45 x 45 4545/71400

50 x 100 50 x 100 50 x 100 50100/71400

 MB PUTZREVISION PUTZBÜNDIG
Edelstahlzarge mit Hitzeschild

+ zur REVISION und zur Rauchrohrreinigung verwendbar

+ zur Abdeckung der Schornsteintür einsetzbar

+ mit Hitzeschild

+ massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten

+ Empfehlung einer Dehnfuge zum fachgerechten Einbau

• individuelle
Größen auf Anfrage

• praktische untere
Einhängeöse zum
einfachen Befestigen

• einfaches Montieren
• kein sichtbarer

Verschlusshebel
• kein extra Schlüssel

notwendig
• massive, nicht rostende

Edelstahl-Putzkanten

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

Artikel-Nr.

Edelstahl 
gebürstet

15 x 15 15 x 15 15 x 15 1515/82110

25 x 25 25 x 25 25 x 25 2525/82110

35 x 25 35 x 25 35 x 25 3525/82110

 MB PUTZREVISION PLANO
Edelstahlzarge mit Hitzeschild
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Revisionen

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

Artikel-Nr.

Edelstahl 
gebürstet

23 x 23 21,8 x 21,8 22,2 x 22,2 2323/81100

25 x 15 23,8 x 13,8 24,2 x 14,2 1525/81100

35 x 15 33,8 x 13,8 34,2 x 14,2 1535/81100

35 x 23 33,8 x 21,8 34,2 x 22,2 2335/81100

45 x 15 43,8 x 13,8 44,2 x 14,2 1545/81100

45 x 23 43,8 x 21,8 44,2 x 22,2 2345/81100

45 x 35 43,6 x 33,6 45,6 x 35,6 4535/81100

reinweiß 23 x 23 21,8 x 21,8 22,2 x 22,2 2323/81103

25 x 15 23,8 x 13,8 24,2 x 14,2 1525/81103

35 x 15 33,8 x 13,8 34,2 x 14,2 1535/81103

35 x 23 33,8 x 21,8 34,2 x 22,2 2335/81103

45 x 15 43,8 x 13,8 44,2 x 14,2 1545/81103

45 x 23 43,8 x 21,8 44,2 x 22,2 2345/81103

45 x 35 43,6 x 33,6 45,6 x 35,6 4535/81103
+ schlicht und unauffällig plan aufliegend

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ Two-In-One-Zarge mit frontseitiger Umkantung

+ Zarge bietet bequemen nachträglichen Einbau

+ Einbau Plano oder Putzbündig möglich

+ Sicken der Zarge bieten erhöhte Belastbarkeit

+ Bohrungen und Mauerlaschen vorbereitet

 MB STANDARD-REVISION PLANO
Stahlzarge verzinkt - ohne Dichtung

Nennmaß 
H x B 
in cm

Einbaumaß 
H x B 
in cm

Außenmaß 
H x B 
in cm

Artikel-Nr.

Edelstahl 
gebürstet

23 x 23 22,7 x 22,7 22,7 x 22,7 2323/71100

25 x 15 24,7 x 14,7 24,7 x 14,7 1525/71100

35 x 15 24,7 x 14,7 24,7 x 14,7 1535/71100

35 x 23 34,7 x 22,7 34,7 x 22,7 2335/71100

45 x 15 44,7 x 14,7 44,7 x 14,7 1545/71100

45 x 23 44,7 x 22,7 44,7 x 22,7 2345/71100

reinweiß 23 x 23 22,7 x 22,7 22,7 x 22,7 2323/71103

25 x 15 24,7 x 14,7 24,7 x 14,7 1525/71103

35 x 15 24,7 x 14,7 24,7 x 14,7 1535/71103

35 x 23 34,7 x 22,7 34,7 x 22,7 2335/71103

45 x 15 44,7 x 14,7 44,7 x 14,7 1545/71103

45 x 23 44,7 x 22,7 44,7 x 22,7 2345/71103

+ liegt planeben bündig in der Zarge

+ bis 180°C temperaturbeständig

+ Kanten-reduziertes Design

+ massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten

+ stabil und ohne störende Umkantungen

+ Empfehlung einer Dehnfuge zum fachgerechten Einbau

+ MB-Schlüssel ist zum einfachen Öffnen beigelegt

 MB STANDARD-REVISION PUTZBÜNDIG
Edelstahlzarge - ohne Dichtung
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Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr

anthrazit 23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/70

23 x 35 21 x 32,5 23 x 35 280 3.102/70

23 x 45 21 x 43,5 23 x 45 420 3.103/70

23 x 57 21 x 55 23 x 57 560 3.104/70

23 x 67,5 21 x 65,5 23 x 67,5 650 3.105/70

reinweiß 23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/78

23 x 35 21 x 32,5 23 x 35 280 3.102/78

23 x 45 21 x 43,5 23 x 45 420 3.103/78

23 x 57 21 x 55 23 x 57 560 3.104/78

23 x 67,5 21 x 65,5 23 x 67,5 650 3.105/78

anthrazit- 
terra bronziert

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/71

23 x 35 21 x 32,5 23 x 35 280 3.102/71

23 x 45 21 x 43,5 23 x 45 420 3.103/71

23 x 57 21 x 55 23 x 57 560 3.104/71

23 x 67,5 21 x 65,5 23 x 67,5 650 3.105/71

grauweiß- 
terra bronziert

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/72

23 x 35 21 x 32,5 23 x 35 280 3.102/72

23 x 45 21 x 43,5 23 x 45 420 3.103/72

23 x 57 21 x 55 23 x 57 560 3.104/72

23 x 67,5 21 x 65,5 23 x 67,5 650 3.105/72

 RT SCHWANGAU zu Kachel 22/22 cm

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 21 x 21,5 19 x 19,5 21 x 21,5 150 3.100/70

21 x 42 19 x 40 21 x 42 310 3.106/70

reinweiß 21 x 21,5 19 x 19,5 21 x 21,5 150 3.100/78

21 x 42 19 x 40 21 x 42 310 3.106/78

anthrazit- 
terra bronziert

21 x 21,5 19 x 19,5 21 x 21,5 150 3.100/71

21 x 42 19 x 40 21 x 42 310 3.106/71

grauweiß- 
terra bronziert

21 x 21,5 19 x 19,5 21 x 21,5 150 3.100/72

21 x 42 19 x 40 21 x 42 310 3.106/72

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 26 x 21,5 24 x 19,5 26 x 21,5 210 3.109/70

26 x 42 24 x 40 26 x 42 420 3.111/70

reinweiß 26 x 21,5 24 x 19,5 26 x 21,5 210 3.109/78

26 x 42 24 x 40 26 x 42 420 3.111/78

anthrazit- 
terra bronziert

26 x 21,5 24 x 19,5 26 x 21,5 210 3.109/71

26 x 42 24 x 40 26 x 42 420 3.111/71

grauweiß- 
terra bronziert

26 x 21,5 24 x 19,5 26 x 21,5 210 3.109/72

26 x 42 24 x 40 26 x 42 420 3.111/72

 RT SCHWANGAU zu Kachel 20/20 cm

 RT SCHWANGAU zu Kachel 20/25 cm

Rohrtüren
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 RT SCHWANGAU

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 26 x 23 24 x 21,5 26 x 23 230 3.121/70

26 x 45,5 24 x 43,5 26 x 45,5 460 3.123/70

reinweiß 26 x 23 24 x 21,5 26 x 23 230 3.121/78

26 x 45,5 24 x 43,5 26 x 45,5 460 3.123/78

anthrazit- 
terra bronziert

26 x 23 24 x 21,5 26 x 23 230 3.121/71

26 x 45,5 24 x 43,5 26 x 45,5 460 3.123/71

grauweiß- 
terra bronziert

26 x 23 24 x 21,5 26 x 23 230 3.121/72

26 x 45,5 24 x 43,5 26 x 45,5 460 3.123/72

 RT SCHWANGAU zu Kachel 22/25 cm

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 28,5 x 23 27 x 21,5 28,5 x 23 260 3.141/70

28,5 x 45,5 27 x 43,5 28,5 x 45,5 520 3.143/70

reinweiß 28,5 x 23 27 x 21,5 28,5 x 23 260 3.141/78

28,5 x 45,5 27 x 43,5 28,5 x 45,5 520 3.143/78

anthrazit- 
terra bronziert

28,5 x 23 27 x 21,5 28,5 x 23 260 3.141/71

28,5 x 45,5 27 x 43,5 28,5 x 45,5 520 3.143/71

grauweiß- 
terra bronziert

28,5 x 23 27 x 21,5 28,5 x 23 260 3.141/72

28,5 x 45,5 27 x 43,5 28,5 x 45,5 520 3.143/72

zu Kachel 22/28 cm

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

schwarz- 
silber bronziert

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/1

23 x 35 21 x 32,5 23 x 35 280 3.102/1

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 420 3.103/1

zu Kachel 22/22 cm

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

schwarz- 
silber bronziert

26 x 21,5 24 x 19,5 26 x 21,5 210 3.109/1

26 x 42 24 x 40 26 x 42 420 3.111/1

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

schwarz- 
silber bronziert

28,5 x 23 27 x 21,5 28,5 x 23 260 3.141/1

28,5 x 45,5 27 x 43,5 28,5 x 45,5 520 3.143/1

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

schwarz- 
silber bronziert

26 x 23 24 x 21,5 26 x 23 230 3.121/1

26 x 45,5 24 x 43,5 26 x 45,5 460 3.123/1

zu Kachel 20/25 cm

zu Kachel 22/28 cm

zu Kachel 22/25 cm

• Rohrtür Stahl
lackiert

• Jalousie-Drehknopf
• auswechselbares

Gitterdekor
• Einbaurahmen,

3mm Stahl, lackiert

 RT FRANKEN

 RT FRANKEN

 RT FRANKEN

 RT FRANKEN

Rohrtüren

Rohrtüren
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Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

reinweiß / 
anthrazit

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/153

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 420 3.103/153

zu Kachel 22/22 cm

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit mit 
Edelstahlstäben

26 x 21,5 24 x 19,5 26 x 21,5 210 3.109/73

26 x 42 24 x 40 26 x 42 420 3.111/73

reinweiß mit 
Edelstahlstäben

26 x 21,5 24 x 19,5 26 x 21,5 210 3.109/75

26 x 42 24 x 40 26 x 42 420 3.111/75

zu Kachel 20/25 cm

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit mit 
Edelstahlstäben

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/73

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 420 3.103/73

reinweiß mit 
Edelstahlstäben

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/75

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 420 3.103/75

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit mit 
Edelstahlstäben

26 x 23 24 x 21,5 26 x 23 230 3.121/73

26 x 45,5 24 x 43,5 26 x 45,5 460 3.123/73

reinweiß mit 
Edelstahlstäben

26 x 23 24 x 21,5 26 x 23 230 3.121/75

26 x 45,5 24 x 43,5 26 x 45,5 460 3.123/75

zu Kachel 22/22 cm

zu Kachel 22/25 cm

zu Kachel 22/22 cm

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

reinweiß 
Edelstahl

23 x 23 21,0 x 21,5 23,0 x 23,0 210 3.101/132

23 x 45,5 21,0 x 43,5 23,0 x 45,5 420 3.103/132

heute bestellt - m
orgen

 g
e

li
e

fe
rt
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a

x
 B

la
nk Lieferservice

24/48

Stunden

zu Kachel 22/22 cm

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 130 3.101/60

23 x 35 21 x 32,5 23 x 35 190 3.102/60

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 250 3.103/60

reinweiß 23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 130 3.101/62

23 x 35 21 x 32,5 23 x 35 190 3.102/62

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 250 3.103/62

 RT BREMEN

 RT DAVOS

 RT MIKADO

 RT MIKADO

 RT MIKADO

 RT AVENA

Rohrtüren
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Sondergrößen und -farben auf Anfrage möglich!

zu Kachel 22/28 cm

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit mit 
Edelstahlstäben

28,5 x 23 27 x 21,5 28,5 x 23 260 3.141/73

28,5 x 45,5 27 x 43,5 28,5 x 45,5 520 3.143/73

reinweiß mit 
Edelstahlstäben

28,5 x 23 27 x 21,5 28,5 x 23 260 3.141/75

28,5 x 45,5 27 x 43,5 28,5 x 45,5 520 3.143/75

Beim Modell Mikado:
Stäbe zum stecken
sind nicht montiert.
Diese sind der Verpa-
ckung beigelegt und 
können bequem selbst 
montiert werden.

 RT MIKADO

Rohr- & Vortüren

Vortüren mit Rohrtüren

Türdesign in 2 Ebenen.
Auf Sonderwunsch auch als Vortür möglich.  

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß  

H x B in cm
Artikel-Nr.

reinweiß & 
Edelstahl

116 x 57 113,0 x 54,0 116,0 x 57,0 91,5 x 53 6.103/132

 VT/RT AVENA*
Vortür mit Rohrtür

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit mit 
Edelstahlstäben

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/73

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 420 3.103/73

reinweiß mit 
Edelstahlstäben

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 210 3.101/75

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 420 3.103/75

zu Kachel 22/22 cm RT MIKADO QUER

*Versandkosten können abweichen
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Türdesign in 2 Ebenen - reinweiß und anthrazit.

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß  

H x B in cm
Artikel-Nr.

reinweiß / 
anthrazit

116 x 57 113 x 54 116 x 57 91,5 x 53 6.103/153

 VT/RT DAVOS*

Beim Modell Mikado:
Stäbe zum stecken sind nicht montiert. Diese sind der Verpa-
ckung beigelegt und können bequem selbst montiert werden.

Vortür mit Rohrtür

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß 

H x B in cm
Artikel-Nr.

anthrazit 116 x 57 113 x 54 116 x 57 91,5 x 53 6.103/73

reinweiß 116 x 57 113 x 54 116 x 57 91,5 x 53 6.103/75

 VT/RT MIKADO*
Vortür mit Rohrtür mit Edelstahlstäben

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß  

H x B in cm
Artikel-Nr.

anthrazit 116 x 57 113 x 54 116 x 57 91,5 x 53 6.103/60

reinweiß 116 x 57 113 x 54 116 x 57 91,5 x 54 6.103/62

 VT/RT BREMEN*
Vortür mit Rohrtür

Vortüren mit Rohrtüren

*Versandkosten können abweichen

*Versandkosten können abweichen

*Versandkosten können abweichen
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Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß  

H x B in cm
Artikel-Nr.

anthrazit 125,5 x 47 122,5 x 44,0 125,5 x 47,0 85,0 x 43,0 6.116/70

125,5 x 57 122,5 x 54,0 125,5 x 57,0 85,0 x 53,0 6.117/70

132 x 57 129,0 x 54,0 132,0 x 57,0 91,5 x 53,0 6.118/70

anthrazit- 
terra bronziert

125,5 x 47 122,5 x 44,0 125,5 x 47,0 85,0 x 43,0 6.116/71

125,5 x 57 122,5 x 54,0 125,5 x 57,0 85,0 x 53,0 6.117/71

132 x 57 129,0 x 54,0 132,0 x 57,0 91,5 x 53,0 6.118/71

grauweiß- 
terra bronziert

125,5 x 47 122,5 x 44,0 125,5 x 47,0 85,0 x 43,0 6.116/72

125,5 x 57 122,5 x 54,0 125,5 x 57,0 85,0 x 53,0 6.117/72

132 x 57 129,0 x 54,0 132,0 x 57,0 91,5 x 53,0 6.118/72

 VT/RT+UV SCHWANGAU*
Vortür mit Rohrtür und unterer Ventilation

Vortüren

Vortüren mit Rohrtüren

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß  

H x B in cm
Artikel-Nr.

anthrazit 89 x 47 86,0 x 44,0 89,0 x 47,0 85,0 x 43,0 6.100/70

95,5 x 57 92,5 x 54,0 95,5 x 57,0 91,5 x 53,0 6.101/70

89 x 57 86,0 x 54,0 89,0 x 57,0 85,0 x 53,0 6.104/70

reinweiß 89 x 47 86,0 x 44,0 89,0 x 47,0 85,0 x 43,0 6.100/78

95,5 x 57 92,5 x 54,0 95,5 x 57,0 91,5 x 53,0 6.101/78

89 x 57 86,0 x 54,0 89,0 x 57,0 85,0 x 53,0 6.104/78

anthrazit- 
terra bronziert

89 x 47 86,0 x 44,0 89,0 x 47,0 85,0 x 43,0 6.100/71

95,5 x 57 92,5 x 54,0 95,5 x 57,0 91,5 x 53,0 6.101/71

89 x 57 86,0 x 54,0 89,0 x 57,0 85,0 x 53,0 6.104/71

grauweiß- 
terra bronziert

89 x 47 86,0 x 44,0 89,0 x 47,0 85,0 x 43,0 6.100/72

95,5 x 57 92,5 x 54,0 95,5 x 57,0 91,5 x 53,0 6.101/72

89 x 57 86,0 x 54,0 89,0 x 57,0 85,0 x 53,0 6.104/72

 VT SCHWANGAU*
Vortür

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß  

H x B in cm
Artikel-Nr.

anthrazit 109,5 x 47 106,5 x 44,0 109,5 x 47,0 85,0 x 43,0 6.102/70

109,5 x 57 106,5 x 54,0 109,5 x 57,0 85,0 x 53,0 6.105/70

116 x 57 113,0 x 54,0 116,0 x 57,0 91,5 x 53,0 6.103/70

132,5 x 57 129,5 x 54,0 132,5 x 57,0 108,0 x 53,0 6.107/70

reinweiß 109,5 x 47 106,5 x 44,0 109,5 x 47,0 85,0 x 43,0 6.102/78

109,5 x 57 106,5 x 54,0 109,5 x 57,0 85,0 x 53,0 6.105/78

116 x 57 113,0 x 54,0 116,0 x 57,0 91,5 x 53,0 6.103/78

132,5 x 57 129,5 x 54,0 132,5 x 57,0 108,0 x 53,0 6.107/78

anthrazit- 
terra bronziert

109,5 x 47 106,5 x 44,0 109,5 x 47,0 85,0 x 43,0 6.102/71

109,5 x 57 106,5 x 54,0 109,5 x 57,0 85,0 x 53,0 6.105/71

116 x 57 113,0 x 54,0 116,0 x 57,0 91,5 x 53,0 6.103/71

132,5 x 57 129,5 x 54,0 132,5 x 57,0 108,0 x 53,0 6.107/71

grauweiß- 
terra bronziert

109,5 x 47 106,5 x 44,0 109,5 x 47,0 85,0 x 43,0 6.102/72

109,5 x 57 106,5 x 54,0 109,5 x 57,0 85,0 x 53,0 6.105/72

116 x 57 113,0 x 54,0 116,0 x 57,0 91,5 x 53,0 6.103/72

132,5 x 57 129,5 x 54,0 132,5 x 57,0 108,0 x 53,0 6.107/72

 VT/RT SCHWANGAU*
Vortür mit Rohrtür

*Versandkosten können abweichen
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Steckrohrtür mit
Winkelrahmen

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß 

H x B in cm
Artikel-Nr.

anthrazit 29,9 x 24,4 26,5 x 21,0 29,9 x 24,4 27,1 x 21,6 6.150/70

42 x 31 38,6 x 27,6 42 x 31 38,6 x 27,6 6.151/70

zum Einbau vor die zurückgesetzte Putztür - Winkelrahmen
SCHORNSTEINVORTÜR SCHWANGAU

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß 

H x B in cm
Artikel-Nr.

reinweiß / 
anthrazit

29,9 x 24,4 26,5 x 21,0 29,9 x 24,4 27,1 x 21,6 6.150/153

42 x 31 38,6 x 27,6 42 x 31 38,6 x 27,6 6.151/153

zum Einbau vor die zurückgesetzte Putztür - Winkelrahmen
SCHORNSTEINVORTÜR DAVOS

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

Vortür 
Lichtmaß 

H x B in cm
Artikel-Nr.

reinweiß 29,9 x 24,4 26,5 x 21,0 29,9 x 24,4 27,1 x 21,6 6.150/100

42 x 31 38,6 x 27,6 42 x 31 38,6 x 27,6 6.151/100

zum Einbau vor die zurückgesetzte Putztür - Winkelrahmen
SCHORNSTEINVORTÜR KIEL

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

anthrazit 23 x 23 19,4 x 19,7 23 x 23 210 2323/70

23 x 35 19,4 x 31,2 23 x 35 280 2335/70

23 x 45 19,4 x 43,0 23 x 45 420 2345/70

23 x 57 19,4 x 53,2 23 x 57 560 2357/70

anthrazit- 
terra bronziert

23 x 23 19,4 x 19,7 23 x 23 210 2323/71

23 x 35 19,4 x 31,2 23 x 35 280 2335/71

23 x 45 19,4 x 43,0 23 x 45 420 2345/71

23 x 57 19,4 x 53,2 23 x 57 560 2357/71

grauweiß- 
terra bronziert

23 x 23 19,4 x 19,7 23 x 23 210 2323/72

23 x 35 19,4 x 31,2 23 x 35 280 2335/72

23 x 45 19,4 x 43,0 23 x 45 420 2345/72

23 x 57 19,4 x 53,2 23 x 57 560 2357/72

 MB STECKROHRTÜR SCHWANGAU

Rohrtüren mit
U-Rahmen

Einbau links und 
rechts möglich!

Einbau links und 
rechts möglich!

Einbau links und 
rechts möglich!

Rohr- & Vortüren
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Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Schriftart „ARIAL“ 
Edelstahl

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 226 3.101/30-303

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 452 3.103/30-303

Schriftart „ARIAL“ 
anthrazit

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 226 3.101/30-101

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 452 3.103/30-101

Schriftart „ARIAL“ 
reinweiß

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 226 3.101/30-100

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 452 3.103/30-100

 MB ROHRTÜR EDELSTAHL-DESIGN

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Schriftart „VIVALDI“ 
Edelstahl

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 226 3.101/31-303

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 452 3.103/31-303

Schriftart „VIVALDI“ 
anthrazit

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 226 3.101/31-101

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 452 3.103/31-101

Schriftart „VIVALDI“ 
reinweiß

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 226 3.101/31-100

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 452 3.103/31-100

 MB ROHRTÜR EDELSTAHL-DESIGN

Nennmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
H x B in cm

Außenmaß 
H x B in cm

freier 
Querschnitt 

in cm²
Artikel-Nr.

Schriftart „VINER HAND“ 
Edelstahl

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 226 3.101/32-303

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 452 3.103/32-303

Schriftart „VINER HAND“ 
anthrazit

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 226 3.101/32-101

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 452 3.103/32-101

Schriftart „VINER HAND“ 
reinweiß

23 x 23 21 x 21,5 23 x 23 226 3.101/32-100

23 x 45,5 21 x 43,5 23 x 45,5 452 3.103/32-100

 MB ROHRTÜR EDELSTAHL-DESIGN

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N OP Q R S T U V W X Y ZA B C D E F G H I J K L M N OP Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Individuelle Motive auf der Rohrtür! Wappen, Initialen und vieles mehr.

Rohrtüren

Individuelles Design
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Artikel- 
nummer

Kacheln 1-/ 2-türig
Rahmen- 

außenmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
lichte H x B 

in cm

zu Kachel 22/22cm 3.101 1-kachelig 1 23 x 23 21 x 21,5

3.102 1 1/2-kachelig 2 23 x 35 21 x 32,5

3.103 2-kachelig 2 23 x 45 21 x 43,5

3.104 2 1/2-kachelig 2 23 x 57 21 x 55

3.105 3-kachelig 2 23 x 67,5 21 x 65,5

zu Kachel 20/25 cm 3.109 1-kachelig 1 26 x 21,5 24 x 19,7

3.111 2-kachelig 2 26 x 42 24 x 40

zu Kachel 22/28 cm 3.141 1-kachelig 1 28,5 x 23 27 x 21,5

3.143 2-kachelig 2 28,5 x 45,5 27 x 43,5

zu Kachel 20/20 cm 3.100 1-kachelig 1 21 x 21 19 x 19,5

3.106 2-kachelig 2 21 x 42 19 x 40

zu Kachel 22/25 cm 3.121 1-kachelig 1 26 x 23 24 x 21,5

3.123 2-kachelig 2 26 x 45,5 24 x 43,5

 Rahmen - Serienmaße - Rohrtüren

Artikel- 
nummer

Rahmen- 
außenmaß 
H x B in cm

Einbaumaß 
lichte H x B 

in cm

Vortüren 6.100 89 x 47 86 x 44

6.101 95,5 x 57 92,5 x 54

6.104 89 x 57 86 x 54

6.106 112 x 57 109 x 54

Vortür mit Rohrtür 6.102 109 x 47 106,5 x 44

6.103 116 x 57 113 x 54

6.105 109,5 x 57 106,5 x 54

6.107 132,5 x 57 129,5 x 54

Vortür mit Rohrtür 
und unterer 
Ventilation

6.116 125,5 x 47 122,5 x 44

6.117 125,5 x 57 122,5 x 54

6.118 132,0 x 57 129 x 54

 Rahmen - Serienmaße - Vortüren

Breite

Breite

U-Rahmen

U-Rahmen
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Lichte Breite

Kachel / Wand

Winkelrahmen

Lichte Breite

Lichte Breite

RT 2-türig

RT 1-türig

Wand

Wand

VT VT/RT VT/RT/UV

Breite
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Breite

Breite
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Freier Querschnitt der links
aufgeführten Rohrtüren aus 
VT/RT oder VT/RT/UV
entspricht:

460 cm2 bei 57 cm Außenmaß

350 cm2 bei 47 cm Außenmaß

Rohr- & Vortüren
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Sicherheit und Verlässlichkeit!

Sich Wärmen ist nicht immer dasselbe, auch nicht wenn man von Qualität spricht. Qualität kann 
nämlich immer anders betrachtet werden, wenn man zur Basis der Qualität entsprechende Voraus-
setzungen setzt. Dazu ist eine gewisse Sicherheit die Basis, auch nach dem Kauf das vorzufinden, 
was man sich vorgestellt hat und nicht nur das, was ein guter Verkäufer schmackhaft macht!

Das Prinzip Sicherheit heißt: Keine Kompromisse. Spiele mit deinem Charme, aber nie mit deiner
Sicherheit. Wir denken an Ihre aktive und passive Sicherheit. Wer Kamine, Kaminöfen oder Lüftungs-
gitter konstruieren will, die ihrer Zeit voraus sind, muss Entwicklungen von morgen erkennen. Zum 
Beispiel die Werkstoffe. Das galt für Schwert und Pflug unserer Vorfahren wie für die Brücke und 
den Kamineinsatz von heute. Wer eine 99%ige Sicherheit, Formensprache, Funktion und Qualität 
erreichen will und zusätzlich die Produktionsüberwachung durch den TÜV-Süd einbezieht, kann über 
seine Verlässlichkeit ganz offen sprechen. Letzteres haben wir uns besonders zu Herzen genommen.

Vielleicht liegt es daran, dass man ihnen die Leidenschaft ansieht, mit der sie entwickelt und ge-
baut worden sind. Ihre unvergängliche Schönheit macht sie jedenfalls so einzigartig wie ihre Per-
sönlichkeit. Schätzen Sie sanft geschwungene oder gradlinig klare Formen? Sie haben die Wahl.

Abgebildet sind Vorschläge zum Einbau unserer Kamine. Wir überlassen Ihrem Kaminbau-Meister die kundenspezifische Kamineinsatz-Einfassung oder Sitzbankgestaltung.
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Zubehör

Ø 73mm

Artikel-Nr.

anthrazit 1000/10

reinweiß 1000/20

MB REGULIERUNGSKNOPF - STERN

Nennmaß 
Ø in mm

Artikel-Nr.

reinweiß 70 1101/20

MB REGULIERUNGSKNOPF - CLASSIC

Nennmaß 
 in mm

Artikel-Nr.

reinweiß 70 x 70 1104/20

MB REGULIERUNGSKNOPF - CLASSIC

Nennmaß 
in mm

Artikel-Nr.

reinweiß 
1 Regulierungsknopf

80 x 80 1102/20

reinweiß 
2 Regulierungsknöpfe

80 x 145 1103/20

MB REGULIERUNGSKNOPF - CLASSIC

Ø 73mm

Artikel-Nr.

anthrazit 1100/10

reinweiß 1100/20

MB REGULIERUNGSKNOPF - CLASSIC

Ø 73mm, vertiefte Einbauweise, runder Stahlmantel

vertiefte Einbauweise, rechteckiger Stahlkasten

vertiefte Einbauweise, rechteckiger Stahlkasten

• vertiefte Einbauweise
im runden oder recht-
eckigen Stahlmantel

• ohne optisches
Hervortreten des
Regulierungshebels

• Griff zurückgesetzt in
Einbauhülse

• Einbautiefe der Hülse
60 mm

heute bestellt - m
org
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Zubehör

Länge in cm Artikel-Nr.

30 550029

75 550075

100 550100

150 550060

MB FLEXIBLE WELLE

zu Luftgittern mit Two-in-One-Zarge
MB STUTZENBLECHE

Stutzendurchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

zu Luftgitter 15 x 25 12,5 4040/1

15 4040/2

16 4040/3

zu Luftgitter  15 x 35 12,5 4050/1

15 4050/2

16 4050/3

zu Luftgitter  15 x 45 12,5 4060/1

15 4060/2

16 4060/3

zu Luftgitter  23 x 23 12,5 4010/1

15 4010/2

16 4010/3

18 4010/4

20 4010/5

zu Luftgitter  23 x 35 12,5 4020/1

15 4020/2

16 4020/3

18 4020/4

20 4020/5

zu Luftgitter  23 x 45 12,5 4030/1

15 4030/2

16 4030/3

18 4030/4

20 4030/5

Nennmaß 
ø in cm

Vierkantstab 
Achslänge in cm

Artikel-Nr.

12,5 50 5.225/9

15 50 5.250/9

16 50 5.260/9

18 50 5.280/9

20 50 5.300/9

zwischen Flexrohren
MB LUFTKLAPPEN

Sonderwunsch: 
Vierkantstab Achslänge 8x8mm, 1m lang

5.001/1

inklusive Verbindungsstück für MB Luftklappen

Doppelanschluss auf

Anfrage möglich!
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Zubehör

nicht brennbar 

bis 200°C 
temperatur- 
beständig

Außenmaß 
Ø in cm

Artikel-Nr.

10 2.100/9

12,5 2.125/9

15 2.150/9

16 2.160/9

18 2.180/9

20 2.200/9

2-lagig, sehr robust, flexibel 62,5 cm - 250 cm, nach DIN 4102 Kl.-A1
MB FLEXROHR*

Außenmaß 
Ø in  cm

Artikel-Nr.

10 1.100/9

12,5 1.125/9

15 1.150/9

16 1.160/9

18 1.180/9

20 1.200/9

verzinkter Stahl zur Verbindung von Flexrohren
MB FLEXROHRVERBINDER

Nennmaß 
Ø in cm

Artikel-Nr.

10 1.310/9

12,5 1.325/9

15 1.350/9

16 1.360/9

18 1.380/9

20 1.300/9

zur Befestigung von flexiblen Rohren auf Flexrohrverbinder
MB DRAHTSCHELLEN

Isolierdicke 25mm, sehr robust und flexibel, nach DIN 4102 Kl.-A1
MB FLEXROHR ISOLIERT*

nicht brennbar, 
bis 200°C 

temperatur- 
beständig

Innenmaß 
Ø in cm

Außenmaß 
Ø in cm

Artikel-Nr.

10 15,7 2.100/9-1

12,5 18,7 2.125/9-1

15 20,7 2.150/9-1

*Versandkosten können abweichen

*Versandkosten können abweichen
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Zubehör

passend zu 
MB Vortür und Rohrtür:

Artikel-Nr.

RT 1-kachelig, zu Kachel 22/22, 22/25, 22/28 3.011/1

RT 1 1/2-kachelig, zu Kachel 22/22 3.021/1

RT 2-kachelig, zu Kachel 22/22, 22/25, 22/28 3.031/1

RT 2 1/2-kachelig, zu Kachel 22/22 3.041/1

RT 3-kachelig, zu Kachel 22/22, 22/25, 22/28 (abgebildet) 3.051/1

RT 1-kachelig, zu Kachel 20/25, 20/20 3.091/1

RT 2-kachelig, zu Kachel 20/25, 20/20 3.061/1

VT 2 1/2-kachelig, zu Kachel 53 Lichtmaß 3.001/1

VT 2-kachelig, zu Kachel 43 Lichtmaß 3.031/1

24 cm tief - anthrazit
MB WARMHALTEFACH

Als Sonderwunsch sind Nischenrahmen, Traglager 
und Warmhaltefächer auch in anderen Farben und 
Abmessungen lieferbar.

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Nennmaß 
H x B x T 

in cm

Einbaumaß 
H x B x T 

in cm

Außenmaß 
H x B x T  

in cm
Artikel-Nr.

anthrazit 23 x 45 x 55 23 x 45 x 55 23 x 45 x 55 234555/811

 MB ROHRKASTEN
mit Konvektionsluftregler - anthrazit

Der MB Rohrkasten als Rückansicht 
mit geöffneter Konvektionsluftklap-
pe. Einfach zu bedienen durch einen 
robusten Schieberegler. Sondergrößen 
auf Anfrage. Nur für Steckrohrtüren 
lieferbar!

Tiefe/Vortür- 
Lichtmaß 

H x B x T in cm
Artikel-Nr.

85 x 43 x 10 6.001/2

85 x 53 x 10 6.011/2

91,5 x 53 x 10 6.021/2

108 x 53 x 10 6.031/2

85 x 43 x 16 6.001/1

85 x 53 x 16 6.011/1

91,5 x 53 x 16 6.021/1

108 x 53 x 16 6.031/1

85 x 43 x 25 6.002/3

85 x 53 x 25 6.012/3

91,5 x 53 x 25 6.022/3

108 x 53 x 25 6.032/3

für alle Vortürgrößen, 4-teilig mit Traglagereinhängeösen - anthrazit
MB NISCHENRAHMEN
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Zubehör

Nennmaß 
H x B x T 

in cm

Einbaumaß 
H x B x T 

in cm

Außenmaß 
H x B x T 

in cm

Gewicht 
in kg

Artikel-Nr.

anthrazit 40 x 40 x 35 40 x 40 x 35 40 x 56 x 35 29 404035/91000

80 x 40 x 35 80 x 40 x 35 80 x 56 x 35 45 804035/91000

120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 120 x 56 x 35 61 1204035/91000

reinweiß 40 x 40 x 35 40 x 40 x 35 40 x 56 x 35 29 404035/92000

80 x 40 x 35 80 x 40 x 35 80 x 56 x 35 45 804035/92000

120 x 40 x 35 120 x 40 x 35 120 x 56 x 35 61 1204035/92000

 MB HOLZLEGE / REVISIONSBOX*
mit herausnehmbaren Revisionsdeckel

Nennmaß 
H x B x T 

in cm

Einbaumaß 
H x B x T 

in cm

Außenmaß 
H x B x T 

in cm

Gewicht 
in kg

Artikel-Nr.

anthrazit 30 x 30 x 20 30 x 30 x 20 30 x 30 x 20 13 3030/811

reinweiß 30 x 30 x 20 30 x 30 x 20 30 x 30 x 20 13 3030/821

 MB DEKOBOX / REVISIONSBOX
mit Revisionsdeckel und Ø 68 mm Bohrung für Einbaustrahler

Die MB DEKOBOX und die MB HOLZLEGE sind mit einem herausnehmbaren Revisionsdeckel 
(Rückwand) versehen und sind aus massivem 6 mm starkem Stahl hergestellt.
Dadurch ergibt sich eine breite Sichtkante zur optischen Aufwertung.

*Versandkosten können abweichen
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Zubehör

Farbe
Höhe 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

exklusiv anthrazit 35 15 250-350-090

steingrau 35 15 250-350-092

einfach anthrazit 35 15 150-350-090

 FLANSCHROHR 35 - weite Seite oben
mit Putz- und Drosselklappe

Farbe
Höhe 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

exklusiv anthrazit 50 15 250-500-090

steingrau 50 15 250-500-092

einfach anthrazit 50 15 150-500-090

 FLANSCHROHR 50 - weite Seite oben
mit Putz- und Drosselklappe

Farbe
Höhe 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

exklusiv anthrazit 75 15 250-750-090

steingrau 75 15 250-750-092

einfach anthrazit 75 15 150-750-090

 FLANSCHROHR 75 - weite Seite oben
mit Putz- und Drosselklappe

Farbe
Höhe 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

exklusiv anthrazit 100 15 251-000-090

steingrau 100 15 251-000-092

einfach anthrazit 100 15 151-000-090

 FLANSCHROHR 100 - weite Seite oben
mit Putz- und Drosselklappe

Farbe
Höhe 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

exklusiv anthrazit 150 15 251-250-090

steingrau 150 15 251-250-092

einfach anthrazit 150 15 151-250-090

 FLANSCHROHR 125 - weite Seite oben
mit Putz- und Drosselklappe
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Zubehör

Höhe* 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

Rohrstück gerade 25 15 150-250-000

Rohrstück gerade 50 15 150-500-000

Rohrstück gerade 75 15 150-750-000

Rohrstück gerade 100 15 151-000-000

RAUCHROHR

RAUCHROHR - mit Drosselklappe

Höhe* 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

Rohrstück gerade 100 15 151-000-040

RAUCHROHR - mit Putz- und Drosselklappe

Höhe* 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

Rohrstück gerade 100 15 151-000-010

Höhe* 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

Rohrstück gerade 13 15 150-130-050

Rohrstück gerade 25 15 150-250-050

Rohrstück gerade 50 15 150-500-050

Rohrstück gerade 100 15 151-000-050

RAUCHROHR - mit Kondensring

einfach - anthrazit

einfach - anthrazit

einfach - anthrazit

einfach - anthrazit

Höhe* 
in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

Rohrstück gerade 25 15 150-500-250

TELESKOPROHR
einfach - anthrazit

*Maßabweichungen werden vorbehalten.

Alle Rauchrohre können auch in anderen Max Blank-Ofenfarben
bestellt werden für einen Aufpreis von 20%.
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Zubehör

Außenmaß* 
H x B in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

Rohrbogen 45° starr 27 x 22 15 150-450-000

S-Bogen, Versatz 12 cm 32 x 27 15 150-120-300

RAUCHROHRBOGEN

RAUCHROHRBOGEN - mit Putzklappe

Außenmaß* 
H x B in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

Rohrbogen 2 x 45° starr 30 x 39 15 150-902-030

Rohrbogen 90° starr, spitz, lang 70 x 45 15 150-900-030

RAUCHROHRBOGEN - mit Putz- und Drosselklappe

Außenmaß* 
H x B in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

Rohrbogen 2 x 45° starr 27 x 27 15 150-902-020

Rohrbogen 2 x 0°- 90° drehbar 29 x 29 15 150-901-020

Außenmaß* 
Ø in cm

Durchmesser 
Ø in cm

Artikel-Nr.

Rosette 26,5 16 155-005-200

ROSETTE

einfach - anthrazit

einfach - anthrazit

einfach - anthrazit

einfach - anthrazit - 5 cm Ringdicke

*Maßabweichungen werden vorbehalten.
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Modelle BlmSchV Stufe Artikel-Nr.

KE 1 Ökofire, Sinnergie, Chur E 1 303177

KE 1 Ökofire, Sinnergie, Chur E 2 303178

KE 2, Nantes E 1 303133

KE 2, Nantes E 2 303136

KE 3, Bordeaux E 1 u. 2 303144

Dijon E 2 303152

Frankfurt E, E Eck 2 303153

KE Arima, Belfort SE 1 303160

KE Arima, Belfort SE 2 303161

SCHAMOTTE für Kamineinsätze
Für Brennräume der Stufe 1 und 2 (1.BImSchV)

Farben Inhalt in ml Artikel-Nr.

anthrazit 150 305009

steingrau 150 305011

brilliantsilber 150 305025

anthrazit 400 305016

steingrau 400 305017

AUSBESSERUNGSLACK

Modelle
Scheibengröße* 

H x B in cm
Artikel-Nr.

KE 1 Ökofire, Chur E - gerade 60 x 45 308240

KE 1 Ökofire - gebogen 60 x 45 308497

KE 1 Ökofire Backfach - gerade 42 x 45 308211

KE 1 Ökofire Backfach - gebogen 42 x 45 308422

KE 1 Sinnergie gerade and gebogen 44 x 35 308139

KE 1 Sinnergie Backfach - gerade and gebogen 39 x 35 308137

KE 2 - gerade and gebogene Tür 44 x 35 308139

KE 2 Backfach- gerade and gebogen 39 x 35 308137

KE 2, Nantes E 48 x 37 308102

KE 3, Bordeaux E - gerade 50 x 50 308215

KE 3 - gebogen 49 x 49 308214

Dijon E - gebogen 70 x 33 308105

Frankfurt E, E Eck 70 x 32 x 32 308106

KE Arima, Belfort SE 33 x 61 308241

KE Evolution (gerade) 49 x 68 308230

FEUERSCHEIBE inkl. Dichtungspaket

Modelle Artikel-Nr.

KE 1 ÖkoFire, Chur E - gerade 303019

KE 1 ÖkoFire - gebogen 311019

KE 1 ÖkoFire Backfach - gerade 307017

KE 1 ÖkoFire Backfach - gebogen 311017

KE 1 Sinnergie gerade u. gebogen 303010

KE 1 Sinnergie Backfach - gerade u. gebogen 303010

KE 2 - gerade u. gebogen 303010

KE 2 Backfach- gerade u. gebogen 303010

Nantes E 303043

KE 3, Bordeaux E - gerade 307025

KE 3 - gebogen 303014

Dijon E - gebogen 303045

Frankfurt E, E Eck 303046

KE Arima, Belfort SE 303020

KE Evolution (gerade) 307021

Kleber Thermic 9120070005

TÜRDICHTUNGEN

*Maßabweichungen werden vorbehalten.

Zubehör
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Belfort SE x x x x x x x x

Bordeaux E x x x x x x x

Chur E x x x x x x x x

Dijon E x x x x x x x

Frankfurt E x x x x x x

Frankfurt E Eck x x x x x x

Nantes E Crystal x x x x x x x

Nantes E Steel x x x x x x x

KE 1 Ökofire AM - gerade x x x x x x x x

KE 1 Sinnergie AM - gerade x x x x x x x x

KE 11 AM x x x x x x x x

KE 12 AM x x x x x x x x

KE 2 AM - gerade x x x x x x x

KE 1 Ökofire - gerade & gebogen x x x x x x x x

KE 1 Ökofire - gerade & gebogen mit Backfach x x x x x x x x

KE 1 Sinnergie - gerade & gebogen x x x x x x x x

KE 1 Sinnergie - gerade & gebogen mit Backfach x x x x x x x x

KE 2 gerade & gebogen x x x x x x x

KE 2 gerade & gebogen mit Backfach x x x x x x x

KE 3 gerade & gebogen x x x x x x x

KE ARIMA x x x x x x x x

Pellet-Systemeinsatz KO 1* x x x x x x x x x

Pellet-Systemeinsatz KO 2 S* x x x x x x x x

Pellet-Systemeinsatz KO 2 XL* x x x x x x x x x

Pellet-Systemeinsatz KO 6* x x x x x x x x x

 * In Anlehnung an DIN EN 13240.
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AGB‘s & Kundenservice

1 Allgemeines - Geltungsbereich
1.1 Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen 

abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ih-
rer Geltung zugestimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos 
ausführen.

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind 
in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

1.3 Unsere Lieferbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB, sowie juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechtes und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen i.S. des
§ 310 BGB.

1.4 Unsere Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller aus laufender Geschäftsbezie-
hung.

2. Angebot, Vertragsabschluss, Angebotsunterlagen
2.1 Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder wir nicht ausdrück-

lich etwas anderes schriftlich erklärt haben.
2.2 An Abbildungen, Prospekten, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrück-
lichen schriftlichen Zustimmung.

2.3 Der Besteller ist an ein von ihm abgegebenes Angebot 2 Wochen ab Eingang des Angebotes bei uns gebunden. Wir 
können ein Angebot durch Auftragsbestätigung oder Auslieferung der Ware binnen vorgenannter Zeit annehmen.

3 Preise - Zahlungsbedingungen
3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt gelten unsere Preise „ab Auslieferungsstelle“ („ex 

works“, Incoterms 2000) ausschließlich Verpackung, Transport, Transportversicherung und Mehrwertsteuer.
3.2 Sämtliche Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, in Euro.
3.3 Sofern auf unseren Rechnungen nichts anderes vermerkt ist, sind alle Rechnungen binnen 30 Tagen nach Rechnungser-

halt zahlbar, bei Zahlung (Wertstellung) binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto. Kommt der 
Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p. a. zu berechnen. Ist der Besteller Kaufmann, so sind wir berechtigt, 
bereits ab Fälligkeit Zinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zen-
tralbank p.a. zu verlangen. Bei Verzug des Bestellers können wir für jede Mahnung eine Unkostenpauschale in Höhe 
von Euro 10.- berechnen.

3.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind. Die Ausübung eines Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrechts durch den 
Besteller ist nur berechtigt, wenn die gleichen Voraussetzungen erfüllt sind und außerdem sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

3.5 Wechsel und Schecks werden - wenn überhaupt - nur erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Scheckkosten 
gehen zu Lasten des Bestellers.

3.6 Sind wir zur Vorleistung verpflichtet, und werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, nach de-
nen von einer wesentlichen Vermögensverschlechterung des Bestellers auszugehen ist, so können wir nach unserer 
Wahl entweder Sicherheit binnen einer angemessenen Frist oder Zug-um-Zug-Zahlung gegen Auslieferung verlangen. 
Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht nach, so sind wir vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Rechte berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten.

3.7 Unsere Preise sind, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftliches erklärt ist oder der Besteller Verbraucher ist, 
keine Festpreise. Wir sind insbesondere berechtigt, bei vereinbarten Lieferzeiten von über 4 Wochen den zum Zeitpunkt 
der Lieferung geltenden Preis zu berechnen. Fehlt eine Preisvereinbarung, so gelten die am Tage der Lieferung gelten-
den Preise gemäß unserer Preisliste.

4 Lieferzeit
4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller erforderlichen Fragen und die Einhaltung der 

Verpflichtungen des Bestellers (einschließlich der Zahlungsverpflichtungen) voraus. Sofern nichts anderes vereinbart ist 
oder sich aus dem Vertragsverhältnis nichts anderes ergibt, ist die von uns angegebene Lieferzeit stets unverbindlich.

4.2 Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund unvorhersehbarer und nicht durch uns zu vertretende 
Umstände wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierig-
keiten, behördliche Anordnungen, nicht rechtzeitige Belieferung durch unseren Lieferanten, führen nicht zu unserem 
Verzug. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung. Dauert die Behinderung länger als 
zwei Monate, so sind wir und der Besteller nach Ablauf einer angemessenen Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich 
des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall ausgeschlos-
sen. Eine entsprechende Behinderung ist jedoch unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Geltendmachung von Schä-
den, die durch einen schuldhaften Verstoß gegen diese Verpflichtung entstehen, bleibt vorbehalten.

4.3 Setzt uns der Besteller nach unserem Verzug eine angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vor-
hersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der 
Verletzung vertragswesentlicher oder von Kardinalpflichten beruhte.

4.4 Die Haftungsbegrenzungen gemäß Absatz 4.3 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; 
gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein 
Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. Der Besteller ist verpflichtet, die Lieferung entgegenzunehmen 
(Hauptpflicht).

4.6 Zu Teillieferungen sind wir berechtigt, sofern dem kein erkennbares Interesse des Bestellers entgegensteht.
5 Gefahrübergang, Transport
5.1 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, gilt als Lieferklausel bei Verträgen mit Unternehmern

„ex works“ (Incoterms 2000).
5.2 Den Transportweg bestimmen wir nach billigem Ermessen, sofern keine bestimmte Transportart vereinbart wird. Auf 

ausdrücklichen Wunsch des Bestellers werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die inso-
weit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

5.3 Sichtbare Frachtschäden sind sofort bei der Warenübergabe durch den Spediteur oder Frachtführer zu beanstanden 
und auf dem Frachtbrief zu vermerken.

6 Mängelgewährleistung
6.1 Die Gewährleistungsrechte (Mängelansprüche) des kaufmännischen Bestellers setzen voraus, dass die-

ser unverzüglich nach Erhalt der Ware diese untersucht und etwaige sichtbare Mängel unverzüglich 
nach der Untersuchung bzw. versteckte Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung unter spezifizier-
ter Angabe des Mangels schriftlich gegenüber uns rügt (§ 377 HGB). Bei nicht-kaufmännischen Bestellern 
verlieren diese alle Mängelansprüche, wenn sie offensichtliche Mängel nicht innerhalb von 3 Wochen schriftlich rügen. 
Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle zu überprüfen. Die Überprüfung hat durch uns 
unverzüglich zu erfolgen, sofern der Besteller ein Interesse an der sofortigen Erledigung darlegt.

6.2 Ist der Besteller Unternehmer, so bestehen keine Mängelansprüche, wenn nur unerhebliche Abweichungen von der 
Beschaffenheit oder nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit vorliegen.

6.3 Geringfügige optische Abweichungen, die z.B. auf Grund des gewählten Materials (z.B. in Farbe oder Maserung von 
Naturprodukten) oder auf Grund der Fertigung auftreten können, sind keine Mängel, wenn die durch den Vertrag voraus-
gesetzte Verwendung dadurch nur unerheblich beeinträchtigt wird. Das gleiche gilt für Verbesserungen in Konstruktion 
und Ausführung.

6.4 Alle unsere Spezifikationen, insbesondere in Prospekten, Werbemitteln u.ä., sind nur Leistungsbeschreibungen und 
keine Garantien oder zugesicherten Eigenschaften, sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist.

6.5 Rügt der Besteller aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, zu unrecht das Vorliegen eines von uns zu vertretenden 
Mangels, so sind wir berechtigt, die uns entstanden angemessenen Aufwendungen für die Mangelbeseitigung und/
oder –Feststellung dem Besteller zu berechnen.

6.6 Wir können den Besteller mit den Mehrkosten der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten belasten, soweit sich die Aufwendungen durch Ver-
bringen des gelieferten Produktes an einen anderen Ort als an die Lieferadresse erhöhen.

6.7 Der Besteller ist nicht berechtigt, ohne unser Einverständnis Mängel selbst zu beseitigen, wenn nicht die
gesetzlichen Voraussetzungen hierzu vorliegen.

6.8 Mängelansprüche, insbesondere Sachmängelansprüche, verjähren in 12 Monaten ab Ablieferung, es sei denn, wir 
hätten diese Mängel grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht und arglistig verschwiegen. Dies gilt auch für et-
waig abgegebene und uns bindende Garantien, sofern sich aus diesen nichts anderes ergibt. Für Verjährungsfristen 
für Mangelansprüche, die gesetzlich länger als 2 Jahre betragen (z.B. für Bauwerke und Teile, die für ein Bauwerk 
verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 b) BGB), gelten die 
gesetzlichen Fristen. Ebenso gelten die gesetzlichen Fristen für einen etwaigen Rückgriffsanspruch nach § 478 
BGB. Diese Verjährungsfristen gelten auch für Mangelfolgeschäden. Bedarf es aufgrund mangelhafter Leistung 
einer Nacherfüllung, so wird die Verjährung von der Mängelrüge bis zur Nacherfüllung nur gehemmt, nicht aber 
erneut in Lauf gesetzt.

6.9 Bevor der Besteller  weitere Ansprüche oder Rechte (Rücktritt, Minderung, Selbstvornahme, Schadensersatz oder 
Aufwendungsersatz) geltend machen kann, ist uns zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung nach unserer Wahl 
durch Mangelbeseitigung oder Neulieferung innerhalb angemessener Frist zu geben, soweit wir keine anderslau-
tende Garantie abgegeben haben. Schlägt die Nacherfüllung trotz zweimaligem Nacherfüllungsanspruch fehl, ist 
diese unmöglich, dem Besteller unzumutbar oder verweigern wir die Nacherfüllung, so kann der Besteller vom 
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung herabsetzen (mindern). Für die Geltendmachung von Schadensersatz- und 
Aufwendungsersatzansprüchen gilt Ziff. 7 dieser Bedingungen.

6.10 Für Ansprüche wegen Rechtsmängeln gilt darüber hinaus folgendes: 
a) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir lediglich verpflichtet, unsere Leistungen im Lande der Lieferadresse 
frei von Rechten Dritter zu erbringen.
b) Im Falle einer von uns zu vertretenden Verletzung von Schutzrechten Dritter können wir nach unserer Wahl ent-
weder auf unsere Kosten ein für die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung ausreichendes Nutzungsrecht erlan-
gen und dem Besteller übertragen, oder unsere Leistung so ändern oder neu erbringen, dass das Schutzrecht nicht 
verletzt wird, soweit hierdurch die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung unserer Leistung nicht beeinträchtigt
wird. Ist uns dies nicht möglich oder verweigern wir die Nacherfüllung, so stehen dem Besteller die gesetzlichen 
Ansprüche und Rechte zu. Für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche gilt Ziff. 7.

7 Schadensersatz
7.1 Die Geltendmachung von Schadensersatz für Mangel- und für Mangelfolgeschäden, die auf unserer

mangelhafter Leistung beruhen, ist ausgeschlossen, wenn wir den Mangel nicht verschuldet haben.
7.2 Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche (im folgenden „Schadensersatzansprüche„) des Be-

stellers, gleich aus welchen Rechtsgründen, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem und in Zusam-
menhang mit dem Schuldverhältnis, aus Verschulden vor oder bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung 
sind ausgeschlossen.

7.3 Vorstehendes gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder der gro-
ben Fahrlässigkeit, für Verletzungen des Lebens, oder bei Körper- und Gesundheitsschäden, wegen der Übernahme 
einer Garantie für das Vorhandensein einer Beschaffenheit (Beschaffenheitsgarantie) oder bei fahrlässiger erhebli-
cher Pflichtverletzung. Im Falle unserer Fahrlässigkeit ist unsere Haftung in jedem Fall auf den vorhersehbaren und 
typischen Schaden begrenzt. In keinem Fall haften wir über die gesetzlichen Ansprüche hinaus. Änderungen der 
Beweislast sind mit diesen Regelungen in Ziff. 7 nicht verbunden.

7.4 Die Verjährung der Ansprüche zwischen Lieferant und Besteller richtet sich nach Ziff 6.8, soweit nicht
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen, Vertreter und Beauftragten.

8 Eigentumsvorbehalt
8.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Ge-

schäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug trotz Mahnung, sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Sache 
zurückzunehmen. Dies gilt nicht, soweit der Besteller bereits ein Insolvenzverfahren beantragt hat oder ein Insol-
venzverfahren eröffnet wurde, aufgrund dessen eine sofortige Rücknahme der gelieferten Gegenstände durch uns 
nicht gestattet ist. Nach Rücknahme der gelieferten Sache sind wir zu deren Verwertung befugt, der Verwertungs-
erlös ist auf Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. Die 
Verwertungsregelungen der InsO (Insolvenzordnung) bleiben unberührt.

8.2 Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, die-
sen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller dies auf eigene Kosten rechtzeitig 
durchführen.

8.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
Der Besteller haftet uns für die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer etwa notwendigen Klage gem. § 
771 ZPO (Drittwiderspruchsklage).

8.4 Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-Endbetrages (einschließlich Mehrwert-
steuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritter erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob der gelieferte Gegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Wir sind jedoch befugt, 
die Forderung selbst einzuziehen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Er-
lösen nicht mehr nachkommt, in Zahlungsverzug gerät oder einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt hat oder gestellt wurde oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen können wir verlangen, dass der 
Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen herausgibt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Eine Einziehung 
der Forderung durch uns ist jedoch nicht möglich, sofern dem die Insolvenzordnung entgegensteht.

8.5 Die Verarbeitung oder Umbildung des gelieferten Gegenstandes durch den Besteller wird stets für uns vorgenom-
men. Wird der gelieferte Gegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche 
wie für die unter Vorbehalt gelieferten Gegenstände.

8.6 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung von dessen Forderungen gegen ihn ab, die durch die 
Verbindung der gelieferten Sache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

8.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers auch insoweit freizugeben, 
als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

Liefern wir ins Ausland, so gilt folgendes:
8.8 Befindet sich der Liefergegenstand außerhalb Deutschlands, so gilt: Wurde der Liefergegenstand vor Zahlung aller 

vom Besteller aus dem Vertrag geschuldeter Beträge geliefert, so bleibt er bis zur vollständigen Zahlung unser 
Eigentum, so weit das nach dem Recht, in dessen Bereich sich der Liefergegenstand befindet, zulässig ist. Lässt 
dieses den Eigentumsvorbehalt nicht zu, gestattet es uns aber, sich andere Rechte an dem Liefergegenstand vor-
zubehalten, so können wir alle Rechte dieser Art ausüben. Der Besteller ist verpflichtet, bei unseren Maßnahmen 
mitzuwirken, die wir zum Schutz unseres Eigentumsrechtes oder des an dessen Stelle tretenden Rechtes am Lie-
fergegenstand treffen werden.

9 Gerichtsstand - Erfüllungsort
9.1 Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist Gerichtsstand Nürnberg. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller

auch an dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.
9.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort bei Kaufleuten Westheim.
10 Anwendbares Recht, Salvatorische Klausel
10.1 Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich ausschließlich nach deutschem Recht unter

Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens (UNCITRAL/CISG).
10.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein, so wird 

dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1 Allgemeines - Geltungsbereich
1.1 Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen 

abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ih-
rer Geltung zugestimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos 
ausführen.

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind 
in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

1.3 Unsere Lieferbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB, sowie juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechtes und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen i.S. des
§ 310 BGB.

1.4 Unsere Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller aus laufender Geschäftsbezie-
hung.

2. Angebot, Vertragsabschluss, Angebotsunterlagen
2.1 Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder wir nicht ausdrück-

lich etwas anderes schriftlich erklärt haben.
2.2 An Abbildungen, Prospekten, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrück-
lichen schriftlichen Zustimmung.

2.3 Der Besteller ist an ein von ihm abgegebenes Angebot 2 Wochen ab Eingang des Angebotes bei uns gebunden. Wir 
können ein Angebot durch Auftragsbestätigung oder Auslieferung der Ware binnen vorgenannter Zeit annehmen.

3 Preise - Zahlungsbedingungen
3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt gelten unsere Preise „ab Auslieferungsstelle“ („ex 

works“, Incoterms 2000) ausschließlich Verpackung, Transport, Transportversicherung und Mehrwertsteuer.
3.2 Sämtliche Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, in Euro.
3.3 Sofern auf unseren Rechnungen nichts anderes vermerkt ist, sind alle Rechnungen binnen 30 Tagen nach Rechnungser-

halt zahlbar, bei Zahlung (Wertstellung) binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto. Kommt der 
Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p. a. zu berechnen. Ist der Besteller Kaufmann, so sind wir berechtigt, 
bereits ab Fälligkeit Zinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zen-
tralbank p.a. zu verlangen. Bei Verzug des Bestellers können wir für jede Mahnung eine Unkostenpauschale in Höhe 
von Euro 10.- berechnen.

3.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind. Die Ausübung eines Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrechts durch den 
Besteller ist nur berechtigt, wenn die gleichen Voraussetzungen erfüllt sind und außerdem sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

3.5 Wechsel und Schecks werden - wenn überhaupt - nur erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Scheckkosten 
gehen zu Lasten des Bestellers.

3.6 Sind wir zur Vorleistung verpflichtet, und werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, nach de-
nen von einer wesentlichen Vermögensverschlechterung des Bestellers auszugehen ist, so können wir nach unserer 
Wahl entweder Sicherheit binnen einer angemessenen Frist oder Zug-um-Zug-Zahlung gegen Auslieferung verlangen. 
Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht nach, so sind wir vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Rechte berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten.

3.7 Unsere Preise sind, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftliches erklärt ist oder der Besteller Verbraucher ist, 
keine Festpreise. Wir sind insbesondere berechtigt, bei vereinbarten Lieferzeiten von über 4 Wochen den zum Zeitpunkt 
der Lieferung geltenden Preis zu berechnen. Fehlt eine Preisvereinbarung, so gelten die am Tage der Lieferung gelten-
den Preise gemäß unserer Preisliste.

4 Lieferzeit
4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller erforderlichen Fragen und die Einhaltung der 

Verpflichtungen des Bestellers (einschließlich der Zahlungsverpflichtungen) voraus. Sofern nichts anderes vereinbart ist 
oder sich aus dem Vertragsverhältnis nichts anderes ergibt, ist die von uns angegebene Lieferzeit stets unverbindlich.

4.2 Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund unvorhersehbarer und nicht durch uns zu vertretende 
Umstände wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierig-
keiten, behördliche Anordnungen, nicht rechtzeitige Belieferung durch unseren Lieferanten, führen nicht zu unserem 
Verzug. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung. Dauert die Behinderung länger als 
zwei Monate, so sind wir und der Besteller nach Ablauf einer angemessenen Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich 
des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall ausgeschlos-
sen. Eine entsprechende Behinderung ist jedoch unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Geltendmachung von Schä-
den, die durch einen schuldhaften Verstoß gegen diese Verpflichtung entstehen, bleibt vorbehalten.

4.3 Setzt uns der Besteller nach unserem Verzug eine angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vor-
hersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der 
Verletzung vertragswesentlicher oder von Kardinalpflichten beruhte.

4.4 Die Haftungsbegrenzungen gemäß Absatz 4.3 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; 
gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein 
Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. Der Besteller ist verpflichtet, die Lieferung entgegenzunehmen 
(Hauptpflicht).

4.6 Zu Teillieferungen sind wir berechtigt, sofern dem kein erkennbares Interesse des Bestellers entgegensteht.
5 Gefahrübergang, Transport
5.1 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, gilt als Lieferklausel bei Verträgen mit Unternehmern

„ex works“ (Incoterms 2000).
5.2 Den Transportweg bestimmen wir nach billigem Ermessen, sofern keine bestimmte Transportart vereinbart wird. Auf 

ausdrücklichen Wunsch des Bestellers werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die inso-
weit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

5.3 Sichtbare Frachtschäden sind sofort bei der Warenübergabe durch den Spediteur oder Frachtführer zu beanstanden 
und auf dem Frachtbrief zu vermerken.

6 Mängelgewährleistung
6.1 Die Gewährleistungsrechte (Mängelansprüche) des kaufmännischen Bestellers setzen voraus, dass die-

ser unverzüglich nach Erhalt der Ware diese untersucht und etwaige sichtbare Mängel unverzüglich 
nach der Untersuchung bzw. versteckte Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung unter spezifizier-
ter Angabe des Mangels schriftlich gegenüber uns rügt (§ 377 HGB). Bei nicht-kaufmännischen Bestellern 
verlieren diese alle Mängelansprüche, wenn sie offensichtliche Mängel nicht innerhalb von 3 Wochen schriftlich rügen. 
Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle zu überprüfen. Die Überprüfung hat durch uns 
unverzüglich zu erfolgen, sofern der Besteller ein Interesse an der sofortigen Erledigung darlegt.

6.2 Ist der Besteller Unternehmer, so bestehen keine Mängelansprüche, wenn nur unerhebliche Abweichungen von der 
Beschaffenheit oder nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit vorliegen.

6.3 Geringfügige optische Abweichungen, die z.B. auf Grund des gewählten Materials (z.B. in Farbe oder Maserung von 
Naturprodukten) oder auf Grund der Fertigung auftreten können, sind keine Mängel, wenn die durch den Vertrag voraus-
gesetzte Verwendung dadurch nur unerheblich beeinträchtigt wird. Das gleiche gilt für Verbesserungen in Konstruktion 
und Ausführung.

6.4 Alle unsere Spezifikationen, insbesondere in Prospekten, Werbemitteln u.ä., sind nur Leistungsbeschreibungen und 
keine Garantien oder zugesicherten Eigenschaften, sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist.

6.5 Rügt der Besteller aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, zu unrecht das Vorliegen eines von uns zu vertretenden 
Mangels, so sind wir berechtigt, die uns entstanden angemessenen Aufwendungen für die Mangelbeseitigung und/
oder –Feststellung dem Besteller zu berechnen.

6.6 Wir können den Besteller mit den Mehrkosten der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten belasten, soweit sich die Aufwendungen durch Ver-
bringen des gelieferten Produktes an einen anderen Ort als an die Lieferadresse erhöhen.

6.7 Der Besteller ist nicht berechtigt, ohne unser Einverständnis Mängel selbst zu beseitigen, wenn nicht die
gesetzlichen Voraussetzungen hierzu vorliegen.

6.8 Mängelansprüche, insbesondere Sachmängelansprüche, verjähren in 12 Monaten ab Ablieferung, es sei denn, wir 
hätten diese Mängel grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht und arglistig verschwiegen. Dies gilt auch für et-
waig abgegebene und uns bindende Garantien, sofern sich aus diesen nichts anderes ergibt. Für Verjährungsfristen 
für Mangelansprüche, die gesetzlich länger als 2 Jahre betragen (z.B. für Bauwerke und Teile, die für ein Bauwerk 
verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 b) BGB), gelten die 
gesetzlichen Fristen. Ebenso gelten die gesetzlichen Fristen für einen etwaigen Rückgriffsanspruch nach § 478 
BGB. Diese Verjährungsfristen gelten auch für Mangelfolgeschäden. Bedarf es aufgrund mangelhafter Leistung 
einer Nacherfüllung, so wird die Verjährung von der Mängelrüge bis zur Nacherfüllung nur gehemmt, nicht aber 
erneut in Lauf gesetzt.

6.9 Bevor der Besteller  weitere Ansprüche oder Rechte (Rücktritt, Minderung, Selbstvornahme, Schadensersatz oder 
Aufwendungsersatz) geltend machen kann, ist uns zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung nach unserer Wahl 
durch Mangelbeseitigung oder Neulieferung innerhalb angemessener Frist zu geben, soweit wir keine anderslau-
tende Garantie abgegeben haben. Schlägt die Nacherfüllung trotz zweimaligem Nacherfüllungsanspruch fehl, ist 
diese unmöglich, dem Besteller unzumutbar oder verweigern wir die Nacherfüllung, so kann der Besteller vom 
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung herabsetzen (mindern). Für die Geltendmachung von Schadensersatz- und 
Aufwendungsersatzansprüchen gilt Ziff. 7 dieser Bedingungen.

6.10 Für Ansprüche wegen Rechtsmängeln gilt darüber hinaus folgendes: 
a) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir lediglich verpflichtet, unsere Leistungen im Lande der Lieferadresse 
frei von Rechten Dritter zu erbringen.
b) Im Falle einer von uns zu vertretenden Verletzung von Schutzrechten Dritter können wir nach unserer Wahl ent-
weder auf unsere Kosten ein für die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung ausreichendes Nutzungsrecht erlan-
gen und dem Besteller übertragen, oder unsere Leistung so ändern oder neu erbringen, dass das Schutzrecht nicht 
verletzt wird, soweit hierdurch die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung unserer Leistung nicht beeinträchtigt
wird. Ist uns dies nicht möglich oder verweigern wir die Nacherfüllung, so stehen dem Besteller die gesetzlichen 
Ansprüche und Rechte zu. Für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche gilt Ziff. 7.

7 Schadensersatz
7.1 Die Geltendmachung von Schadensersatz für Mangel- und für Mangelfolgeschäden, die auf unserer

mangelhafter Leistung beruhen, ist ausgeschlossen, wenn wir den Mangel nicht verschuldet haben.
7.2 Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche (im folgenden „Schadensersatzansprüche„) des Be-

stellers, gleich aus welchen Rechtsgründen, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem und in Zusam-
menhang mit dem Schuldverhältnis, aus Verschulden vor oder bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung 
sind ausgeschlossen.

7.3 Vorstehendes gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder der gro-
ben Fahrlässigkeit, für Verletzungen des Lebens, oder bei Körper- und Gesundheitsschäden, wegen der Übernahme 
einer Garantie für das Vorhandensein einer Beschaffenheit (Beschaffenheitsgarantie) oder bei fahrlässiger erhebli-
cher Pflichtverletzung. Im Falle unserer Fahrlässigkeit ist unsere Haftung in jedem Fall auf den vorhersehbaren und 
typischen Schaden begrenzt. In keinem Fall haften wir über die gesetzlichen Ansprüche hinaus. Änderungen der 
Beweislast sind mit diesen Regelungen in Ziff. 7 nicht verbunden.

7.4 Die Verjährung der Ansprüche zwischen Lieferant und Besteller richtet sich nach Ziff 6.8, soweit nicht
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen, Vertreter und Beauftragten.

8 Eigentumsvorbehalt
8.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Ge-

schäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug trotz Mahnung, sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Sache 
zurückzunehmen. Dies gilt nicht, soweit der Besteller bereits ein Insolvenzverfahren beantragt hat oder ein Insol-
venzverfahren eröffnet wurde, aufgrund dessen eine sofortige Rücknahme der gelieferten Gegenstände durch uns 
nicht gestattet ist. Nach Rücknahme der gelieferten Sache sind wir zu deren Verwertung befugt, der Verwertungs-
erlös ist auf Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. Die 
Verwertungsregelungen der InsO (Insolvenzordnung) bleiben unberührt.

8.2 Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, die-
sen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller dies auf eigene Kosten rechtzeitig 
durchführen.

8.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
Der Besteller haftet uns für die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer etwa notwendigen Klage gem. § 
771 ZPO (Drittwiderspruchsklage).

8.4 Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-Endbetrages (einschließlich Mehrwert-
steuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritter erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob der gelieferte Gegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Wir sind jedoch befugt, 
die Forderung selbst einzuziehen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Er-
lösen nicht mehr nachkommt, in Zahlungsverzug gerät oder einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt hat oder gestellt wurde oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen können wir verlangen, dass der 
Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen herausgibt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Eine Einziehung 
der Forderung durch uns ist jedoch nicht möglich, sofern dem die Insolvenzordnung entgegensteht.

8.5 Die Verarbeitung oder Umbildung des gelieferten Gegenstandes durch den Besteller wird stets für uns vorgenom-
men. Wird der gelieferte Gegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche 
wie für die unter Vorbehalt gelieferten Gegenstände.

8.6 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung von dessen Forderungen gegen ihn ab, die durch die 
Verbindung der gelieferten Sache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

8.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers auch insoweit freizugeben, 
als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

Liefern wir ins Ausland, so gilt folgendes:
8.8 Befindet sich der Liefergegenstand außerhalb Deutschlands, so gilt: Wurde der Liefergegenstand vor Zahlung aller 

vom Besteller aus dem Vertrag geschuldeter Beträge geliefert, so bleibt er bis zur vollständigen Zahlung unser 
Eigentum, so weit das nach dem Recht, in dessen Bereich sich der Liefergegenstand befindet, zulässig ist. Lässt 
dieses den Eigentumsvorbehalt nicht zu, gestattet es uns aber, sich andere Rechte an dem Liefergegenstand vor-
zubehalten, so können wir alle Rechte dieser Art ausüben. Der Besteller ist verpflichtet, bei unseren Maßnahmen 
mitzuwirken, die wir zum Schutz unseres Eigentumsrechtes oder des an dessen Stelle tretenden Rechtes am Lie-
fergegenstand treffen werden.

9 Gerichtsstand - Erfüllungsort
9.1 Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist Gerichtsstand Nürnberg. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller

auch an dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.
9.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort bei Kaufleuten Westheim.
10 Anwendbares Recht, Salvatorische Klausel
10.1 Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich ausschließlich nach deutschem Recht unter

Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens (UNCITRAL/CISG).
10.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein, so wird 

dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt.
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AGB‘s & Kundenservice

Service für den Max Blank - Geschäftspartner

Die Luftgitter- & Ofenmanufaktur Max Blank GmbH, Werk „Klaus“, Westheim.

Bestellformular
Luftgitter

Bestellformular
Kamineinsätze

Service für den Max Blank - Geschäftspartner

Listenpreis zzgl. MwSt. in €     -     gültig ab 01. September 2021

Fachberatung Das Max Blank-Team berät Sie gerne in der Zeit von 8.00 bis 17.00 Uhr (Freitag bis 15.00 Uhr).
Tel. +49 (0) 90 82 /96 78 - 0

Bestellung & Versand Mail: info@maxblank.com
Fax +49 (0) 90 82 / 96 78 - 77

Lieferbedingungen Luftgitter:

Versand noch Heute Für Bestellungen bis 32 kg  und mindestens 100,-€ Netto bieten wir schnellen Nachschub auch bis zur Baustelle.
Die Bestellung muss Mo-Do bis 12 Uhr und freitags bis 10 Uhr eingegangen sein.

Zustellung am
nächsten Arbeitstag

Lieferung am nächsten Arbeitstag innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zwischen 10:30 und 12:00 Uhr für 
schnelle Nachschub auch direkt auf die Baustelle. Wir erheben einen Express-Aufschlag ab 15,-€ pro Paket
(zzgl. zu den 12,-€ Frachtgebühren für Pakete unter einem Warenwert von 100,-€).

Lieferung frei Haus Wir liefern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus ab einem Auftragswert von 100,- € Netto. Für Bestel-
lungen unter 100,- € Warenwert, berechnen wir für Verpackung und Teilkosten der Fracht 12,- €. Bei Falschbestellung 
berechnen wir bei „Frei-Haus-Rücklieferung“ durch den Kunden 25% Rücknahme-/Bearbeitungsgebühr, jedoch min-
destens 25,- €, wenn die Rücklieferung original verpackt, unbeschädigt und innerhalb von 14 Tagen erfolgt. Wird die 
Ware durch den Hersteller abgeholt, dann muss eine Pauschale von 25,- € berechnet werden.
Die Versandkosten können bei den Vortüren und Flexrohren abweichen.

Lieferzeit Luftgitter 98% aller im Katalog enthaltenen Artikel sind sofort verfügbar und können Ihnen am nächsten Tag - innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland - auch direkt an Ihre Baustelle zugestellt werden. Teure Lagerhaltung oder unangenehme 
Wartezeiten können Sie sich ersparen. Weiteres siehe unserer AGB‘s oder auf unserer Website www.maxblank.com.

Lieferbedingungen Kamineinsätze:

Wir liefern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus ab einem Lieferwert von  2.000,– € netto. 
Ab 500,-€ Netto bis 1999,-€ Netto werden 119,-€ pro Lieferung berechnet. Ansonsten gelten unsere 
Liefer- und Zahlungsbedingungen der AGB‘s.

Bestellformular
Luftgitter

Bestellformular
Kamineinsätze
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